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Giris

Degerli Miisterimiz,

FIRAT tarafindan iretilen “PVC Kapi ve Pencere Sistemleri”’nde
kullanilan PVC profillerden uretilmis dogramalarimizi tercih ettiginiz icin
tesekkiir ederiz.

Dogramalarimiz; diinyada kabul géren en kaliteli hammadde, profil
Uretiminde kullanilan en son teknoloji ve her tGrll teknik bilgi ve birikime
sahip teknik kadronun vermis oldugu en Ust seviyede iscilikle tiretilmis,
montajlari da ev ve isyerlerinize ayni titizlikle uygulanmistir.

Elinizdeki bu kullanim kilavuzu hem retici bayiimiz, hem de Grtinlerimizi
kullanan musterilerimiz i¢cin hazirlanmigtir. O nedenle bu kullanim
kilavuzumuzu 6nce dikkatlice ckumaniz, kilavuzda yazilanlari mutlaka
6zimseyerek uygulamaniz ve ileride de, retici bayiinin ve/veya bu meslegi
yapacak olan diger Uretici bayilerin faydalanmalari igin elinizdeki bu
kilavuzu saklamaniz gerekmektedir.

Bir llk...

FIRAT; Turkiye'de ve diinyada bir ilki gergeklestirerek, PVC Kapi ve Pencere
Sistemleri'nde kullanilan profil disinda; destek sacini, kaugugu contayi,
kapi ve pencere kollarnni, metal baglanti elemanlarini ve plastik baglanti
elemanlanni Turkiye'nin en biyiik tesisi olan Istanbul Biiyiikgekmece'deki
her tiir en son teknolojiye sahip kendi tesislerinde Uretmektedir.

Bugune kadar sektor icinde heniiz hig¢ bir firmanin sahip olmadidi bu
ozellik FIRAT'In kalite biitiinligtni saglamakta, her tiirlt ihtiyaca rahatlikla
cevap vermekte ve ayrica FIRAT ayncaligini yagayan misterilerimizin stok,
kontrol ve takip mekanizmalarini tek elden yapabilme rahathgini
yasatmaktadir.

PVC Kapi ve Pencere Sistemleri'nin, Sanayi ve Ticaret Bakanligi'nca
belirlenmis kullanim dmrt 10 yildir. Ancak, dogdal sartlanin PVC'yi yaklagik
1000 yil 6ldiremedigi de bilinmektedir. Dogramanin hareketli sistemlerinde
ve mekanizmalannda normal sartlar disinda uygulamalar olmadikea,
teknigine ve kullanma kilavuzuna uygun bakimlan yapilmigsa, “PVC
dogramalar bina ile esit 6miididir” diyebiliriz. Binalara uygulanmig
PVC dogramalarin uzun yillar sonra bile hala sorunsuz caligtigini
gorebilirsiniz. Siz de dogramalarinizi uzun yillar sorunsuz ve verimli olarak
kullanabilmeniz igin bu kilavuzu okumanizi ve kullamnim kurallarina 6zenle
uymanizi 6zellikle arzu ediyoruz.




PVC Kapi ve Pencere Sistemlerinin

Tanimi

Konutlarda ve diger yasam mabhallerinde, mimarinin yasam tarzina ve
ihtiyaclara uygun olarak belidedigi ve sekillendirdigi; “Duvardaki bosluga
yerlestirilen, binaya adapte edilen aydinlatma, havalandimma, iletisim
saglama ve yalium amach nesnelere pencere” diyoruz. Istenilen
ozelliklere gore, PVC Kapi ve Pencere Sistemleri degisik adlar alirlar. Ana
sistemi kapl ve pencereleri olusturur. Siirme, panjur ve kepenkler ise
yardimc sistemlerdir. Nihai tiiketicinin begenisi ve yagam mabhallinin
ihtiyacina gore bu sistemlerden biri veya bir kagi uygulanabilir.

Unutulmamalidir ki, PVC Kapi ve Pencere Sistemleri'nin en énemli iki
ozelligi, “uzun dmiir ve mitkemmel yalitim” degerleridir. Bu nedenle
dogramanizin yer ve sistem secimini yaparken, pencere Ureticisi firma
yetkililerinin tecriibelerinden yararlanmak hi¢ kuskusuz misterilerimizin
lehine olacaktir. Bunun igindir ki, tercihlerinizi yaparken tlke ekonomisine
katki ve tasarruf ilkelerine uyarak en uygun secimi yapacaginiza eminiz.




PVC Kapi ve Pencere Sistemlerini
Neler Olusturur?

PVC Kapi ve Pencere Sistemleri toplamda en fazla 38 pargadan olusur.
Ve bunlann igerisinde cam ve vida hari¢ diger bitiin elemanlar FIRAT'In
kendi tesislerinde tretilmektedir.

Bunlan 7 ana baslik altinda inceleyebiliriz.

1. PVC Profil:

Profil, genigligine gére adlandirilirlar. Her kapi ve pencere profilleri
birbirlerinden farkli tasarlandigindan, genellikle iki serinin profilleri veya
farkh markalarin trtinleri ile uyumsuzdurlar. Bu nedenle FIRAT'In hig bir
ana profili, diger markalarin profilleri ile kullanllamayacag gibi, diger
markalann hicbir ana profili de, FIRAT'In profilleri ile birlikte kullanilmasi
mumkin degildir.
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2. Galvanizli Destek Sact:
PVC profilin statik 6zelliklerini arttirmak ve isil farkliiklarina karsi profilin
sekil stabilizasyonunu saglamak icin uygulanir. PVC dogramanin her

yerinde, kiigik-blytk her dlgiide ve tek parca olarak kullaniimasi zorunludur.
Galvanizli Destek Saci'nin gekli ve kalinhdindan cok atalet degeri dnemlidir.

3. EPDM Kaucuk Conta:

Her thrll iklim sartlarinda (sicak-soguk), zorlu dis ortam kosullarinda bile
sahip oldugu yiiksek kalite ve teknik 6zelliklerini kaybetmeyen, takildigi
ilk ginkt 6zelliklerini yillar sonra da tastyabilen en uzun émiri sizdirmazhik
ve yaliim elemani, EPDM Kaucuk Siyah Contadir. Bu nedenle FIRAT'In,
PVC Kapi ve Pencere Sistemleri'nde “EPDM Kauguk Siyah Conta”
kullaniimaktadir.




4. Metal Baglanti Elemanlan:
PVC Kapi ve Pencere Sistemleri'nde kullanilacak tim baglanti elemanlan
metal veya metal takviyelidir. Paslanmaya karsi korunmak amach boyali
veya kaplamali baglanti elemanlarinin kullanilmast mecburidir.

5. Aksesuar (donamim):
FIRAT PVC Kapi ve Pencere Sistemleri'nde; tek acgilim (menteseli), gift
aciim, Ustten acilim (vasistas), yiksek vasistas, alttan acihm, Kilitli sistem,

standart siirme, gek-ag slirme, kaldir-gek stirme, katlanir, pivot, diisey
stirme (giyotin) ve benzerleri gibi tercih ve tiiketicinin zevkine uygun her
tarli donanim uygulanabilir.




K

6. Montaj Malzemeleri:

Her binanin kendine 6zgl mimarisi ve musterilerimizin tercihleri
dogrultusunda tiim detay ¢6ziimler uygulanabilir. Burada dograma
iireticisinin tavsiyeleri kesinlikle g6z ardi edilmemelidir. Ozellikle
yalitim, PVC Kapi ve Pencere Sistemlerinin can damanidir.

7. Cam:

PVC Kapi ve Pencere Sistemlerimizde 4 mm'den 40 mm'ye kadar tim
cam kalinliklarinin kullanilmasi ve farkh tiim camlann uygulanmasi kolayhgi
vardir.

Bu ana bashklann ilk t¢t Gzerinde nihai tiketicinin tercih yapma hakki
yoktur. Dogramanin yeri ve seKli itibariyle teknigi geregi bu Uyelerin
kullanilma sekli, miktan, dzellikleri ve kalite degerleri, standartlar ve FIRAT
tarafindan belirlendigi ve takip edildidi sekilde kontrol altindadir.

Dider ana basliklarin tamaminda siz de@erli nihai tiiketicilerimizin tercih
yapma serbestliginiz vardir. llk Gi¢ ana baghk Gzerinde tercih yapma
isteginizi zorlarsaniz aleyhinize bir sonug olabilir. Bu nedenle teklif
edilmemesi doJru olacaktir. PVC Kapi ve Pencere Sistemlerinin teknigi
disindaki istek ve tercihleriniz, dograma Ureticisi tarafindan taahh(t altina
alinacak, siz dederli misterimizin sorumlulugu almasi anlaminda imzasi
ile uygulamaya sokulabilecektir.
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PVC Kapi ve Pencere
Sistem Cesitleri

FIRAT'In Gretmekte oldugu PVC Kapi ve Pencere Sistemleri profil genisligine
ve kullanim gekline gore agsagidaki gibi siralanabilir.

$60 Serisi: 60 mm genisliginde 4 odacikh bir seri olup 4 mm'den 32 mm
kalinigina kadar cam ve panel uygulamasi mimkindr. izolasyon kauguk
contalar ile saglanir.

$70 Serisi: 70 mm genisliginde 5 odacikl bir seri olup 4 mm'den 32 mm
kalinhgina kadar cam ve panel uygulamasi mimkiindiir. Izolasyon kauguk
contalar ile saglanir.

W70 Serisi: 70 mm genigliginde 5 odacikli bir seri olup 4 mm'den 40 mm
kalinhgina kadar cam ve panel uygulamasi mimkandr. Izolasyon kauguk
contalar ile saglanir.

$75 Serisi: 75 mm genisliginde 6 odacikh bir seri olup 4 mm'den 40 mm
kalinhgina kadar cam ve panel uygulamasi mimkiindiir. Izolasyon kauguk
contalar ile saglanir.

S$80 Serisi: 80 mm genisliginde 6 odacikli bir seri olup 4 mm'den 40 mm
kalinhgina kadar cam ve panel uygulamasi mumkinddir. Izolasyon kauguk
contalar ile saglanir.
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Siirme Seri: Yatay eksende altiminyum ray profili ve tekerlekler tistiinde
suriilerek hareket eden ve izolasyonu firga (kil fitil) contalar ile saglanan
sistemlerdir. Profil genisliklerine goére iki seri mevcuttur.

« E tipi Stirme Seri: Ikisi 95 mm, biri 83 mm profil genisligine sahip olan
tek ve cift kayarl, Gi¢ odacikh tg¢ kasall bir seri olup 4 mm'den 20 mm
kalinhgina kadar cam ve panel uygulamasi mamkandir.

« Y tipi Stirme Seri: 70 mm profil genigliginde tek ve ¢ift kayarl, ti¢ odacikli
bir seri olup 4 mm'den 24 mm kalinhgina kadar cam ve panel uygulamasi

mumkinddir.

Monoblok Panjur: Pvc pencerenin Ustiine PVC dograma ile birlikte takilr.
Hareketli bazi pargalan harig, diger tiim pargalan pvc'dir. Kutu 6lctilerine
gore iki sistem mevcuttur.
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*19X19 monoblok panjur: PVC lamel ile max. 115 cm
genislik ve 205 cm yiiksekligindeki dogramalarda
kullanilir. Ekonomik model olup, manuel ve motorlu
olarak (digme kontrol veya uzaktan kumandali)
tretilebilir.

go0000000000000

21X23 monoblok panjur: PVC lamel ile max.150 cm
genislik ve 250 cm yUksekligindeki dogramalarda
kullanmilir. Kutu icinde stor sineklik, golgelik ve izolasyon
uygulanabilmekte olup, manuel ve motorlu olarak
(dagme kontrol veya uzaktan kumandali) dretilebil-
mektedir.
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Kepenk Serisi: Pencere disindan takilan, disa dogru acilan giines
isinlarindan korunma ve estetik amach bir sistemdir. Tek kanath veya iki
kanath yapilabilir. Mentese ve kilitteme mekanizmalari diginda tamami
PVC'dir. Sahip oldugu iki lamel yardimiyla istege bagl olarak hareketli
veya sabit lamel uygulamasi yapilabilir.

-~

_

Gl =

Sineklik: Pratik, menteseli, siirme ve stor olmak tizere birgok cesidi vardir.
Siirme serilerinde stirme sineklik, 6zellikle panjurlarda stor sineklik tercih
edilmelidir. PVC dogramanin dis tarafindan takihrlar, sineklik tala ile
gorevini yerine getirirken, firca contalar yardimiyla izolasyon saglarlar.
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Temel Bilgiler

Uyanlar
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PVC kapi ve pencerelerin kullanimi sirasinda, insan veya cevre saghidina
tehlikeli veya zararli olabilecek durumlar olusmamasina ragmen, olasi
her tiirlii negatif etkenler géz 6niine alindiginda dikkat edilecek hususlar
vardir. Zarar gérmemek ve zarar vermemek icin asagida belirtilen
ozelliklere itinayla uyunuz.

« PVC dogramalarinizin kanserojen etkisi yoktur. Kanser yapici her hangi
bir salgi, duman veya koku yaymazIlar. Unutulmamahdir ki; oyuncaklar,
yemek kaplari, su borulan, enjektérler, serum siseleri ve kan torbalarinin
hammaddesi PVC'dir. Hayatimizin her yerinde ve her asamasinda
PVC ile birlikte yasamamiz kaginilmazdir. Her gegen giin daha da fazla

hayatimiza giren PVC'nin kanserojen etkisi olsaydi, ona bu kadar yakin
olabilir miydik? Bir digunan!

« Sindirim sisteminin 6gitememesinden dolayi, PVC her hangi bir sekilde
yenilmemeli veya yutulmamalidir. Aksi takdirde sindirim problemler ve
hazimsizlik sorunlan ile karsilagilr.




* Yangin durumunda, ne aliminyum dograma gibi asiri isiy1 ileterek
yuksek sicakliklara gikmak suretiyle dokunulmaz olur, ne de ahsap
dograma gibi tutusup alevlenerek yangina yardim etmek suretiyle
yaklasilmaz olur. Yanginin isisini emerek kavrulmak suretiyle atesi
sondlrici etki eder, Istyl tasimadigindan dolayr da dogrudan temas
mimkidn olabilecedinden, yangindan kacisi da kolaylastirir.

+ PVC dogramaniza cakmak, kibrit veya alevli aletlerle yaklasmayiniz,
atesten koruyunuz, Gizerinde sigara séndirmeyiniz. Asin sicak ve alev
dogramanizin renginin atmasina, seklinin bozulmasina ve sararmasina
sebep olur. Telafisi mimkin olmayan sorunlar dogurabilir.




« Uretim ve tagima sirasinda profillerin zarar gérmemesi, dogramalarin
cizilmemesi icin uygulanmis olan koruyucu folyoyu, dogramanizi teslim
aldiktan sonra en ge¢ U¢ ay i¢ginde mutlaka sokiintiz. Ge¢ kalma
durumunda koruyucu folyo dograma ylizeyine yapisacadindan ve hig
bir sekilde sokilmesi mamkiin olmayacagindan, zamanla pul pul
dokilmesi beklenilmek zorunda kalinacaktir. Bu yillarca stirebilir. Veya
sicak hava ufleyen (sa¢ kurutma makinesi v.s.) bir cihaz yardimiyla
yaklasik 15~20 cm uzaktan 1 dakika sure ile koruyucu bandi i1sitarak
cekmek suretiyle bu bantlardan kurtulabilirsiniz.
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* Yaralanmalara ve istenmeyen durumlarla kargilasmamak igin
pencerelerinizi bu kullanma kilavuzunda anlatildigi gibi teknigine uygun
kullanmalisiniz. Aksi durumda PVC kapi ve pencerelerinizden istenilen
performansi almaniz mimkiin olmayabilir.




« Hareketli mekanizma ve kasa kanat arasindaki bogluklara kontrolstizce
elinizi, ayaginizi sokmayiniz. Stkisma sonunda zarar géreceginiz,
yaralanacaginiz gibi PVC pencerenizin ve mekanizmanin bozulmasina
sebep olabilirsiniz.

=\

M| —

« Pencere ve kapi kanatlarinin tam olarak kilitli olmasini saglayiniz. Aksi
durumda riizgar veya cereyan nedeni ile kanat carpmasi gerceklesebilir.
Dogramaniz kalici zarar gorebilir, cam kirilabilir, catlayabilir, ayarlan
bozulabilir ve izolasyonu kétilesebilir. Yaralanmalara sebep olabilir.

« Cocuklarin saghgi ve givenligi agisindan emniyet kilitlerini kapali
tutunuz veya varsa gocuk emniyetlerini aktif hale getiriniz.
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« PVC dogramalarinizin sert cisimlerce darbe almasini engelleyiniz.

» Pencere ve kapi kanatlarinin (izerine hig bir sekilde ilave yiik ve agirlik
koymayiniz, asmayiniz veya asiimayiniz.

« Kanatlarin maksimum acilma agisindan daha fazlasi i¢in zodamayiniz.
Her ttirlii zorlama donanima zarar verebilecegi gibi, kalici hasara sebep
olabilecektir.




« Hareketli kisimlar arasinda veya kasa kanat arasinda yabanci malzemeler
varken sistemi kapamak icin zorlamayiniz.

* Olasi problemleri ¢6zmek adina PVC dogramaniza ve donanima
mUidahale etmeyiniz ve dograma reticinize ulagarak problemlerin daha
kisa siirede ve saglikh sekilde ¢éziilmesini saglayabilirsiniz.




PVC Kapi ve Pencere

Sistemlerinin
Kullanimi
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Plastik sektériinde en son teknolojinin kullanildi§i FIRAT tesislerinde
uretilen ve paranizin tam karsiligi olduguna inanarak satin almig oldugunuz
profillerden imal edilmis PVC kapi ve pencereleriniz, FIRAT'In teknik
kadrosunun titiz calismalarn sonucu sizlere ulastirilmaktadir.

PVC Kapi ve Pencere Sistemleri, kullanilan aksesuarin 6zelliklerine gore
bir birinden degisik ve farkh ¢ahsabilir. FIRAT, musterilerinin her tirli
istek ve ihtiyaglarina cevap verecek ve tim begenilerini karsilayip,
gerceklestirecek bircok PVC Kapi ve Pencere Sistemlerini misterilerinin
tercihine sunmustur. Bunlar, siklikla kullanilan standart kapi ve pencereler
olabilecegi gibi, az kullanilan ve ug noktalar olarak da (extrem) tabir
edebilecegimiz kapi ve pencereler de olahilir. Bu nedenle FIRAT'In baittin
Urtinleri gibi bu Grind de, uzun yillar masterilerine hizmet verirken,
cocuklarinizin, hatta torunlarinizin bile Griinlimazi kullaniyor olduklarini
gormek FIRAT'a giiven, gurur ve anlatiimaz mutluluk vermenin yaninda,
musterilerine olan dostluk ve yakinlik gemberini daha da yakinlastirmis
olacaktir. Ayrica gosterece{iniz hassasiyetle FIRAT'In PVC kapi ve
pencerelerini saglam ve saglikl bir sekilde kullanmis olacaksiniz. Bunun
icin ilerleyen sayfalardaki tavsiyelerimize uymanizi istiyoruz. Hepsi bu...




Tek Acilim Pencereler:

Bu pencereler kanat diiseylerinden birinin tizerindeki kol yardimiyla,
diger duseye baglanmis menteseler ekseni etrafinda saga veya sola
acilidar. Pencereyi acarken kullanacaginiz kolunuzun adiyla adlandinlirlar
(Saga tek acilim veya sola tek acihim gibi). Kolun asagi dogru dénik
durumu kapal konumdur. Kol kapall konuma getirilirken, kanadin kasaya
dogru itilmis olmasi gereklidir. Bu konumda pencerenizin teknik
performansi gergeklesir. Statigini (duragan dengesini) olusturan destek
saci ve PVC profiller; menteseler ve ispanyolet ile arada ezilen kauguk
contalar yardimiyla, istenilen diizeyde su ve hava sizdirmazligi, 1si ve ses
yalitimi degerlerine ulasilir. Kapali konumdaki pencereyi agmak icin
pencere kolunu 900 dondiirerek yatay konuma getirmek ve kanadi
kendinize dogru gekmeniz yeterli olacaktir. Mimarinin geregi ¢ok blyik
olctilerdeki pencereleri kapatirken ikinci el ile kanadi itmek suretiyle
yardim etmek, mekanizmanin saglkll kapanmasina ve dmriiniin uzamasina
sebep olacaktir. Kanat acgik durumda iken, kolu kapali konuma getirip
kanadi kapatmaya galismak, ispanyoletin garpmasina, bu nedenle de
mekanizmanin hasar gérmesine sebep olabilir. Tek agilim pencereler
izolasyonu disey kisimlanndan yapmaktadir. Genis kanatlar sdz konusu
oldugunda yataylar zayif kalacagindan, izolasyon problemleri yaganabilir.
Bu tip genis tek acilim pencerelerde yataylar icin ek kilitlemeler kullaniimasi
dogru olacaktir.

TEK AGILIM PENCERE KAPALI
KOL KAPALI KONUMDA

TEK AGILIM PENCERE
KOL AGIK KONUMDA

KAPALI KONUM

N

ACIK KONUM

N
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TEK ACILIM PENCERE ACIK
KOL ACIK KONUMDA
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Cift Acthm Pencereler:

Bu pencerelerde ispanyolet takimi, kanadin dért tarafini birden sarar.
Hem tek acilim gibi calisir, hem de kanadin sanki alt yatayinda mentege
varmig gibi alt yatay ekseninde donerek, (banyo ve wc pencereleri gibi)
ustten acilir. Mikemmel yalitim degerlerine ve havalandirma kalitesine
sahip olunmak isteniyorsa mutlaka cift acihm pencereler kullanilmaldir.
Cift acihm pencereler, pencereyi acarken kullandiginiz kolunuzun adiyla
adlandinlirlar (Saga cift aciim veya sola gift agihim gibi). Kolun asagi
dogru déniik durumu kapali konumudur. Kol yere paralel yani yatay
konuma getirildiginde, tek acilim pozisyonundadir. Kolu yukari bakar
sekilde kapali konumdan itibaren 1800 cevrildiginde, listten acilim
(vasistas) konumuna gelir. Her iki konumda da, kolu hafif¢e kendinize
cekmeniz, kanadin acilmasi igin yeterli olacaktir. Hangi konumda olursa
olsun, pencerenizi kapatmak istediginizde, kolu tutarak itmeniz ve kanat
kasaya yapistiktan sonra kolu ¢evirmek suretiyle kapali (normal) konuma
getirmelisiniz. Bliylik kanatlar s6z konusu oldugunda dider elinizle yardim
etmek, sistemin daha rahat galismasina yardimci olacadindan,
mekanizmanin yerine oturmasina ve mikemmel izolasyonun
gerceklesmesine sebep olacaktir. Basit ¢ift acilimlar bazen kolu tam
yatay veya diisey konuma getirmeden ara konumlarda agmak istendiginde,
her U¢ koseyi de birakarak hem yandan, hem de Usten acilabilir.
Telaglanmaniza gerek yoktur, ¢linkii kasa-kanat makasi kanadin diismesini
engelleyecektir. Kolu yukari konuma getiriniz, diger elinizle de yardim
ederek kanadi kasaya dogru itiniz, kanadin kasaya oturmasini saglayiniz
ve kolu cgevirerek kapall konuma getiriniz.

Cift acihm donanimlar, PVC Kapi ve Pencere Sistemleri icin en uygun
ve dogru tercihtir. Cift agihm ispanyolet sistemine ilaveler yapilarak,
birbirlerinden farkh ¢oziimlere ulagmak mumkanddr.

Topstar modelinde ¢ift acilim menteseleri goziikmez. Cift agilim kilidi
kullanilarak, pencere kolunun ara konumlarda caligmasi engellenir.
Boylece yukarida da anlatugimiz tizere ayni anda hem tek acilim, hem
de vasistas acilim konumu gibi agilarak mekanizmanin bosalmasi
engellenmis olur.

Kademeli acihm kilidi kullanilarak, dort farkh aralikta vasistas konumunda
acllmasi saglanir. Bu, sizlere farkll hava kosullarinda, farkl miktarlarda
ve emniyetli havalandirma yapma sansi saglayacaktir.

Ek kilitler kullanilarak, normalde yedi yerden yapilan kilitleme sayisinin
arttinlmasi saglanir. Ozellikle biyiik dogramalarda daha yiiksek yalitim
degerlerine ulagilr.




Ek hirsiz kilidi kullanilarak, normalde bir adet olan hirsiz kilidi sayisini
arttirabilirsiniz. Boylece disanidan agilma sansini daha zorlagtirmisg
olursunuz.

Renkli mentese kapaklari kullanilarak, farkh renklerdeki dogramalariniza
uyumlu ve daha estetik goriint(i elde edebilirsiniz.

@] <o

KAPALI KONUM

N. ACIK KONUM W. ACIK KONUM

fual
~— 7
V)

Je=h

CIFT AGILIM
PENCERE AGIK L
KOL TEK ACILIM KONUMDA

TEK ACILIM
PENCERE
KOL VASISTAS KONUMDA

TEK ACILIM
PENCERE ACIK

KOL KAPALI KONUMDA

TEK AGILIM
PENCERE
KOL TEK ACILIM KONUMDA

TEK ACILIM PENCERE W ACIK
KOL VASISTAS KONUMDA

23




24

Vasistas Aciim Pencereler:

Tek acilim pencerelerin yatay cahsir uygulamasidir. Menteseler alt kanat
yatayina baglanmistir. Kol ise Uist yataydadir. Kol yere paralel, yani yatay
durumda iken kapali (normal) konumdadir. Kol, agagdi bakar sekilde
cevrilmek suretiyle, kanat alt yatay (izerindeki menteselerin ekseninde
dénduriilerek acilir. Kanadin tamamen doénerek (1800) duvara garpmamasi
veya kasma nedeniyle profil ya da menteselerin hasar gérmemesi igin
kanadin yan tarafinda vasistas makasi mevcuttur. Makas, kanadin belli
bir miktar acilmasina misaade eder. Dogramanin buyukliga veya
tuketicinin istegi dogrultusunda farkl acili él¢ilerini saglayan makaslar
kullanildigi gibi, kol yerine carparak kapanan (gcarpma) kilitler de
kullanilabilir. Pencerenin kapanmasi igin koldan tutarak kanadin kasaya
dogru itilmesi ve kanat kasaya yerlestikten sonra kolu gevrilmesi yeterlidir.
Ozellikle biiyiik 6lgiilii vasistas pencerelerde bazen cift makas kullanilabilir.
Bayuk ve farkh bigimdeki ((¢gen, yuvarlak, elips, yamuk, vs..) vasistas
dogramalarn kapatirken dider elinizle de yardim etmeniz, mekanizmanin
islevselligi ve 6mri acisindan faydali olacaktir. Carpma kilit
uygulamalarinda kilidin mandalini asagi dogru ¢cekerek, kanadi itmek
suretiyle (hemen sonra mandal serbest birakarak) kapatma gerceklestirilir.
Kanadi agarken kilidin mandahni agagi dogru ¢ekip, kanadi kendinize
dogru ¢cekmeniz yeterli olacaktir. Temizlik amagh kanat serbest birakilmak
istendiginde, kanat yan acik konumda iken vasistas makasi pimi
yuvasindan cikartilarak, kanat yavasca asagi salinir. Kanat mentese ve
mekanizmanin zarar gérmemesi igin gerekli 6nlemler alindiktan sonra
pencere temizligi yapilir. Temizlikten sonra makasin yerine otur-
tuldugundan ve sistemin saghkl ¢cahsir durumda olmasindan emin
olunuz.

Eger, vasistas pencereler uzanilabilecek mesafenin diginda iseler, yani
ylksekte iseler (garaj pencereleri, fabrika pencereleri vs..) farkl bir
aksesuar kullanilir. Yiiksek vasistas denilen bu uygulamada kanat
Uzerinde kol yoktur. Farkli bir mekanizma ile vasistas kanadina ve
ispanyoletine hareket verilir. Yiiksek vasistas pencerenin yan tarafindan
asagiya dogru duvara ankastre uzanan bu mekanizma, normal kol
mesafesinde, yerden rahatlikla kumanda edebilmeyi saflayacak
ylikseklikte ve duvara sabitlenmis 6zel mekanizma kolu yardimi ile
yiksekteki vasistas pencerenin acilip kapatilmasini saglamaktadir.
Yiiksek vasistas mekanizmalari ile ayni anda birkag vasistas pencere
kumanda edilebilmektedir. Gerekirse ayni mekanizma ters vasistas
sistemlerde de kullanilmaktadir. Alt alta ya da yan yana olmak kosulu
ile coklu ylksek vasistas uygulamalan yapilabilir.
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Balkon Kapilar:

Buyiik 6lcilii tek agihm pencereler gibi ¢ahsirlar. Sadece kullanilan kanat
profili degismis ve kilitli kapi profiline déniismistiir. Balkon kapilar
pencereler gibi icerden kumanda edilebilifler. Sadece iceriden acilip
kapatilirlar. Digandan kolu olmadidi icin dis taraftan acilip kapatiimasi
mimkin degildir. Anahtarlar yoktur, ayni pencerelerde oldugu gibi
istenirse 6zel kol (koldan kilit) takilimak suretiyle anahtarli hale getirilebilirler.
Balkon kapilari istenirse, kanat profili degistirilerek disa acilim olarak
uygulanabilirler. Disa acilim balkon kapilarinda bu amagla imal edilmig
6zel menteseler kullanilmaktadir. Bu menteseler dis tarafta kalmalarina
ragmen, baglantilan kasa kanat arasinda i¢ kisimda kaldigindan ve &zel
pimlerle donatildiklarindan, hirsizlik amacl disaridan midahale edilmesi
veya aclimast mimkin degildir. Dider taraftan kasa profili ters calismakla
birlikte, kanat profili degistijinden cam c¢italan icerde kalmaktadir.
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Kilitli Kapilar:

Kilitli kapilar hem disardan, hem igerden kumanda edilir olmalidir. Ayrica
hirsizhiga karsi kilitli bulundurulmahdir. Bu amacla kapilar igin 6zel kilitli
kapi ispanyoletler mevcuttur. Mekanizma tizerindeki barel yardimiyla
anahtar ile kilitlenebilme 6zelligi, kilitli kapilarda mevcuttur. Kilitli kapilar
anahtar yardimiyla daha giivenli hale gelirken, iki taraftan kol yardimiyla
da i¢ten ve distan acgilma kapanma avantajina sahip olurlar. Biytik
olcili tek agihm pencereler gibi calisirlar. Sadece kullanilan kanat profili
degismis ve mekanizmanin sigabilmesi igin kilitli kapi profiline
dontgmastar. Kapi kolu mekanizmasi yayl olarak tasarlanmistir. Kol
yatay konumda iken kapali (normal) durumdadir. Bu konum yliksek
sizdirmazlik ve gtivenlik saglayan normal konumdur.

Kapiyr agarken, eger kilitli ise 6nce kilidi gevirerek dilin kurtulmasini
saglamak, sonra da yatay konumdaki kapi kolunu agagi dogru dondarerek
kanadi kendimize dogru hafifce cekmek gerekmektedir. Kapi kolu yay
mekanizmasi sayesinde otomatik olarak geri dénerek yatay konuma
gelecektir. Kanat agikken kol yatay konumda kalacaktir.

Kilit cesitlerine gore kilitli kapilarin kapanmasi farkliliklar gosterir.

Kol tizerinden kilitli sistemler ayni tek acilim pencereler veya balkon
kapilari gibi kullanilirlar. Kapi kanadi kasaya dogru itildikten sonra, kasa
icinde yuvasina oturmasi saglanir. Anahtar cevrilerek kilitleme gergek-
lestirilir. Kilitli durumda anahtar yuvasi iceride kalir.

Kilitli kapilar; hem kol, hem anahtarla kilitlenen ispanyoletlerde, kanat
kasaya oturduktan ve ispanyolet dili kasa tizerindeki karsiligin yuvasina
girdikten sonra, kol 450 aci yapacak sekilde yukan kaldinlarak ispanyolet
mekanizmasinin hareketlenerek pimlerin metal ispanyolet karsiliklarin
arkasina girmesi kosulu ile ikinci kilitleme gergeklesir. Daha sonra
anahtar cevrilerek kilit dilinin kendi karsihginin igine girmesi ve GglincU
kilittemenin gerceklesmesi saglanir. Bu tip kilitlerde gergek izolasyonu
saglayan kilitleme isi kolun kaldinimasi ile saglandigindan, gevrilmesi
sirasinda anahtara yik binmemekte ve mekanizmanin émrii uzamaktadir.
Ayrica, kol kaldirimadan kilitleme gerceklesemeyeceginden, cocuklar
tarafindan istenmeyen kilitlemelerin olusmasi da miimkiin olmamaktadir.
Kapinin agilmasi igin kilidin ters gevrilerek kolun déndiriilmesi yeterli
olacaktir.

Sadece anahtarla kilitlenir sistemlerde, sadece kilit veya 6zel ispanyoletler
kullanihir. Diger kilitli mekanizmalar gibi ¢aligirlar. Anahtar cevrilirken
mekanizma hareket eder, pimler karsiliklarinin arkasina girer ve kilitleme
gerceklesir. Acilirken de anahtarin ters yonde cevrilmesi yeterlidir.




Bu tip kilitlerde izolasyonu saglayan kilitleme isi anahtar ile hareketlendi-
rildiginden, anahtar tizerindeki ylk fazladir. Contanin ezilmesi igin gerekli
olan kuvvet, anahtarnin 6mriiniin kisalmasina sebep olur.
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WC Kapilan:

Adindan da anlasilacagi gibi tuvalet kapilarninda kullanilirlar. Kilit veya
barelleri yoktur. Balkon kapilan gibi calisirlar. Sadece i¢ taraftan kilitlenmeleri
mumkdndar. Kilit gdrevini bir mandal goérar. Her iki taraftan da kol yardimi
ile acilabilir. Kol yardimiyla kanadin itilerek, kasaya oturmasi saglanir. Kilit
mandali 900 cevrilerek kilitleme gerceklestirilir. Disandan acillamaz duruma
gelir. Ayrica dig taraftan kolun altindaki pencerede dolu-bos veya bunu
simgeleyen renklerde uyari mesaji belirir. Kapinin agilmasi igin énce
mandal ters gevrilmek suretiyle dilden kurtulmasi ve sonra kolun gevrilerek

kanadin cekilmesi gerekmektedir.

KULLANIMA UYGUN KULLANIMDA
(Yesil) (Kirmiz1)
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/
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Cift Kanat Acihm Pencereler:

Iki kanatli ve orta direksiz pencere ve kapilarda kullanilirlar, Iki kanadin
birlesti§i yerde saga veya sola acilan kanatlardan birinin tek diigeyine
hareketli orta kayit profili olarak adlandirilan kanat adaptér profili
baglanmistir. Bu kanat pasif kanat olarak adlandinlir ve kapatilirken
once kapanir, acilirken sonra acilr. Pasif kanat, tek agihm pencereler
gibi calisir. Aktif kanat ise, tiiketicinin istegine gore tek agihm pencere,
¢cift agihm pencere veya kilitli kapi gibi ¢alisabilirler.

Pasif kanadin mekanizmasina gore ¢ cesit ¢ift kanat acilim pencere
uygulamak mémkudnddir.

1- Figek Siirgiilii Sistem: Pasif kanadin adapt6r profili baglanmig
dlseyine Ustten ve alttan iki adet strgla kilitleme sistemi baglanmistir.
Genellikle kapilarda kullanilan bu uygulamada kol, bir adet ve aktif kanat
Uzerindedir. Pencereyi agarken dnce kol yardimiyla aktif kanat acilir.
Sonra alt ve Ust stirgller geri cekilerek, pasif kanadin agilmasi saglanir.
Surgii kilitleme sistemi (fisek stirgii) agma kapama kolu ile veya degisik
modellerde ¢cekme mandallan ile kumanda edilir. Kapatma igleminde
once pasif kanat kasaya dogru elle itilerek bastirilir. Baski pasif kanat
Uzerinde iken, alt veya 0st fisek siirgllerden birinin kolu kapali konuma
getirilerek, stirgl dilinin kargihga oturmasi saglanir. Daha sonra diger
figek slirgi kolu kapali konuma getirilir ve pasif kanadin kapanmasi
saglanir. Aktif kanadin kapanmasi ise kendisinin sahip oldugu ispanyolet
geregi tek agiim pencere, c¢ift acilim pencere veya Kkilitli kapilar gibi
kapatilir. Pasif kanat kapatilirken strgd dillerinin karstliklar Gzerindeki
yuvalarina tam oturduguna dikkat ediniz. Stirgtler tam kapanmadan,
aktif kanadi kapatmaya calismak kilitlenmenin gerceklesmemesine sebep
olur. Kolu gevirmek suretiyle kanatlar kapanmis gibi goziikebilir. Fakat
daha sonra veya disardan zorlama karsisinda iki kanadin ortasindan
rahatlikla acildigi gortinebilir. Kanatlar agikken stirgu kollarini kapal
konuma getirmeyiniz. Bu konumda unutulmasi durumunda, kapatmaya
cahisilirsa siirguler veya karsiliklan zarar gorebilir. Fisek strgli sistem,
kanat yataylarinda kilitteme yapamadiklarindan ¢ift kanat acilim
pencerelerde izolasyonu disiik ve riski yliksek olan sistemlerdir.

2- Cift Kollu Sistem: Pasif kanada da ispanyolet takilarak, kol ile
kumanda edilmek suretiyle calistirilan sistemlerdir. Pasif kanat tizerindeki
kol, ispanyolete hareket verir ve pasif kanat alt ve (st yataylarindan
kilitlenir. Bu nedenle fisek strgili sistemlere gore, yalitim acisindan
biraz daha avantajhdir. Pasif kanat menteselidir ve tamamen tek acihm
pencereler gibi kullanilir. Kanatlar kapali iken hangisinin aktif oldugu
ve Onceden acillmasi gerektigi belli degildir. Ancak deneme yanilma ile
tespit yapilir. Bu islem sirasinda donanimin zarar gérmesi miimkinddr.
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Cift kollu ¢ift kanath pencerelerde aktif kanadin hangisi oldugunu
bilmeden agmaya galismayiniz, kollan ayni anda agmayiniz veya
kapamayiniz. Kanatlardaki kollarin birbirlerine yakin olmalarn olasi parmak
ezilmelerine sebep olabilir. Once pasif kanadi kolundan tutarak itmek
suretiyle kasaya bastirin ve kolu gevirin. Kol diisey pozisyonda iken
kapall konumdur. Aktif kanadin kapanmasi ise kendisinin sahip oldugu
ispanyolet geregi tek acilim pencere, ¢ift acllim pencere veya kilitli kapilar
gibi kapatihr.

3- Adaptorlii ispanyolet Sistemi: Cift kanat acilim pencereler icin
tasarlanmig ve gelistirilmis en dogru ispanyolet sistemleridir. Kol aktif
kanat Gzerindedir. Pasif kanadin Gst ve alt yatay ile kanat adaptor
profilinin bagh bulundugu diisey komple ispanyolet takimi ile cevrilidir.
Kendisine has 6zel menteseleri vardir. Kanatlar kapali iken pasif kanat
donanimi tipki ¢ift acim pencere donanimina benzediginden, yani kapali
konumda pencereye icerden bakildidinda, sanki ¢ift acilimmig gibi
gorundugunden, -eger aktif kanat ¢ift acilim ise- tam bir simetrik géranta
olusturur. Pasif kanadin kapanmasi igin el yardimiyla kanadi kasaya
dogru itmek conta tzerinde baskiyi olusturduktan sonra kanat adaptor
profili Gzerinde alt kdseye yakin ve acik konumdaki manivela kolunu
veya makasi ileri iterek, kapall konuma getirmek gereklidir. Pasif kanat
lizerindeki bu makas, kanat adaptér profilinin Gstiinden veya altindan
gecerek hareketi yataylara iletecek ve mikemmel kilitlenmeyi
gerceklestirecektir. Kanat 6lgtlerinin blytkligine goére kilitleme sayisi
da artacaktir. Aktif kanadin kapanmasi ise kendisinin sahip oldugu
ispanyolet geregi tek acilim pencere, ¢ift agilim pencere veya kilitli kapilar
gibi kapatilir. Cift kanath ve adaptérlii ispanyolet sistemini agarken,
Gizerinde bulundurdugu kolu diisey kapali konumdan, yere paralel yatay
konuma gevirerek 6nce aktif kanat acilir. Kapal konumda iken iki kanat
arasinda gizli kalan manivela kolu veya adaptér makasi, pasif kanat
lizerinde acifa cikacaktir. Makasi kendinize ¢ekerek pasif kanadin
acilmasi saglanir. Kanatlar acik pozisyonda iken pasif kanat makasini
kapall konuma getirmeyin. Her hangi bir sekilde kapali konuma gelmis
ise pencerenizi kapatmaya calismayin. Pasif kanadi kapattiktan sonra
makasin kapali konumda kaldigina dikkat edin.

Cift kanat agihm pencereler acildidinda, genis havalandirma alanlarinin
istendigi durumlar i¢in ideal pencerelerdir. Sistem geredi, yeterli ve
gerekli izolasyon degderlerini saglayabilmek igin ¢ift kanat agilim
pencerelerin conta baskilari biraz fazla oldugundan, kanatlar kasma
yapilyormus gibi algilanabilir. Bu tip pencere ve kapilar igin bu durum
normaldir. Temizlik sirasinda veya baska her hangi bir sebepten dolayi
pasif kanat diigeyine bagh kanat, adaptér profilinin tst ve alt taraflannda
bulunan kapaklarin yerlerinden gikmalarini ve diismelerini engelleyiniz.
Aksi taktirde izolasyon bozulur, kanat aralarindan su ve riizgar girebilir.




Daha tehlikelisi, kanat adaptor profilinin icindeki destek sacl, hava ve
yagmurla temas edeceginden, paslanmasi hizlanir. Kapakgiklar yerinde
yoksa lltfen pencere Ureticinizi arayiniz.
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Siirme Kapi veya Pencereler:

Basit siirme olarak da adlandirilan bu kapi veya pencerelerin iki farkli
uygulamasi vardir. Cift kayar ve tek kayar kanat sistemli siirmeler, kanat
izerindeki kol yardimiyla kanatlarin yatay eksende sada veya sola dogru
hareket ettirilmeleriyle calisidar. Hareket, kasa alt yatayindaki aliminyum
ray profili (izerinde gezen tekerlekler ile saglanir. Pencere kolu yere paralel
yatay konumda iken, kanatlar yatayda itilerek veya cekilerek hareket
ettirilir. Kanat kasayi kavradiktan sonra, kolu agagi bakacak sekilde 900
dondirlip diisey konuma cevirerek kilitleme gerceklestirilir. Basit stirme
pencereler su, ses ve 1s1 yalitimi acisindan pek yuksek degerlere sahip
degildir. Clinki izolasyon icin kauguk conta yerine firga contalar (kil fitiller)
kullanilir. Ozellikle dis tarafina déniilemeyen pencerelerde kullanilmasi
sakinca yaratabilir. Balkon kapilari, balkon pencereleri ve bahgeye cikan
kapilar icin uygundurlar. Balkon kapamalan veya (st katlar igin dis cepheye
bakan oda pencerelerinde kullanilmasini tavsiye etmiyoruz.

Cift Kayar Siirmeler: iki ray sistemi mevcuttur. Iki hareketli kanath veya
dort hareketli kanatl uygulanabilir. iki kanath stirmelerde her ray Gzerinde
bir kanat vardir. Dort kanath stirmelerde ise her ray Gzerinde iki kanat
vardir. Bir ray tzerindeki iki kanadin biri sa§ tarafta, digeri sol tarafta basit
siirme ispanyoleti ve kol yardimiyla kasaya kilitlenir. Diger ray Gzerindeki
iki kanat ise ortada bulusur ve aliiminyum adapt6r profili ve basit siirme
ispanyoletleri ve kol yardimiyla birbirlerine kilitlenirler. Yani bu tiplerde
dort kanat, fakat (¢ kol vardr. Kilitlemeyi saglayan ispanyolet ve ispanyolet
karstliklari kolun bulundugu kanadin diiseyindedir. Kanatlar kapali
konumdayken kanat arka diiseyleri, bu bélgede kullanilan kanat kapama
profilleri aracih@iyla sirt sirta birbirlerine gegerek, interlock denilen kilitleme
sistemini olustururlar. Kanatlar arasl izolasyon, interlock sayesinde saglanir.
Ozellikle dort kanath sistemlerde kanatlar kaydirilirken ok sert ve hizli
vurmasi engellenmelidir. Sert garpmalarda interlock'u olusturan kanat
veya kapama profilleri zarar gériir. Kapamalar yerinden gikabilir veya
kanatlar birbiri Gstlinden atlayarak interlock olusmadan 6teki tarafa
gecebilir. Bunlarin hepsi istenmeyen durumlardir. Kapi ve pencerelerinizde
tedavisi miimkiin olmayan hasarlar olusmasina sebep olabilirler. Kanatlarin
rahat caligsmasi ve disaridan gelecek istenmeyen midahalelerin
gerceklesmemesi adina, kapama profillerinde hasar olmadigina ve interlock
baglantisinin saglikh bir sekilde gerceklestigine emin olunuz.




Tek Kayar Siirmeler: Tek rayi vardir. Bir hareketli kanat, bir sabit cam
ya da iki hareketli kanat, iki sabit cam uygulamalari yapilabilir. Sabit
camlanin ikisi de ya dis tarafta ya da ig tarafta bulunur. Iki hareketli kanat
tek ray Uzerinde calisirlar. Tek kanath tek kayar stirmede, kanat sag veya
soldaki bir diiseyi tizerinde bulunan kol ve bu diiseye bagh basit sirme
ispanyolet yardimiyla kolun bulundugu yéne dogru ¢ekilerek, kaydirilir ve
kasaya oturduktan sonra yatay konumdaki kol dondirulerek diisey konuma
getirilmesiyle kilitleme gergeklestirilir. Iki kanath tek kayar siirmede, kanatlar
ortada bulusturulur aliiminyum adaptor profili, basit stirme ispanyoletleri
ve kol yardimiyla birbirlerine kilitlenirler. Her iki uygulamada da, tek bir
kanat Gzerinde ispanyolet ve kol vardir. Kanat veya kanatlar kapal
konumdayken, kanat arka duiseyleri, bu bélgede kullanilan kanat kapama
profilleri araciigiyla sirt sirta birbirlerine gecerek, interlock denilen kilitleme
sistemini olustururlar. Kanatlar arasi izolasyon, interlock sayesinde saglanir.
Kanatlar kaydirilirken ¢ok sert ve hizli vurmasi engellenmelidir. Sert
carpmalarda interlock'u olusturan kanat veya kapama profilleri zarar gor(r.
Kapamalar yerinden ¢ikabilir veya kanatlar birbiri tstiinden atlayarak
interlock olugmadan o6teki tarafa gecebilir. Bunlarin hepsi istenmeyen
durumlardir. Kapi ve pencerelerinizde tedavisi miimkiin olmayan hasarlar
olusmasina sebep olabilir. Kanatlarin rahat ¢alismasi ve digandan gelecek

istenmeyen miidahalelerin gerceklesmemesi adina, kapama profillerinde
hasar olmadidina ve interlock baglantisinin saglikl bir sekilde gerceklestigine “:§|
emin olunuz. Siirme pencereler, icerden kollu olduklanndan sadece igerden K
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Cek Ac Siirme Pencereler:

Dort kdse pencere veya kapilarda kullanilirlar. Normal kapi ve pencere
sistemleri kullanilir ve 6zel aksesuan ile basit tek kayar sirme kapi ve
pencereler gibi cahsirlar. Standart PVC pencereler gibi kauguk conta
kullanildigindan ve ispanyolet kanadin her tarafini sararak bir gok yerden
kilideme yaptigindan, izolasyon degerleri miilkemmeldir. Dograma diiseyde
orta kayit profili ile boliinerek yarisi hareketli kanat, yarisi ise sabit cam
yapilir. Cek a¢ stirmelerde dogramanin yarisi mutlaka sabit yapiimak
durumundadir. Hareketli olan kanat, sabit kismin tizerine dogru strilerek
acllimasi saglanir. Bir hareketli kanat, bir sabit cam yapilabildigi gibi, daha
genis 6lclilii dogramalarda ortada iki hareketli kanat, sag ve sol kenarlarda
iki sabit cam uygulamalar da yapilabilir. ki hareketli kanat uygulamalannda,
kanatlann ortada bulustugu yerde cift kanat acilm pencerelerde oldugu
gibi kanat adaptor profili kullanilir. Her iki kanatta da kol vardir ve kanat
adaptor profilinin baglanmis oldugu pasif kanat énce kapanip, sonra
acllan olmak durumundadir. Kanatlardan biri sada, digeri sola hareket
eder. Kanatlar kapali konumda iken hangisinin aktif, hangisinin pasif
kanat oldugu belli olmaz. Kanatlar, kasanin st ve alt yataylarina ilave
edilerek baglanmis 6zel aliiminyum kizaklar {izerinde hareket ettirildiginden,
acillmis kanat ile kasa arasinda 8 cm civarinda bir agiklik olusmakta, bu
bosluk sayesinde olasi temizlik problemleri ortadan kalkmaktadir. Cek Ag
Surme Pencereler, belifi élgiilerden daha kugik yapilamazlar. Sistemin
daha rahat calismasi icin kanat élciilerinin biytik olmasi gereklidir. Kanat
olch baydkligine ve kullanilan cam 6zelliklerine gére farkh agirliklarda
miikemmel ¢alisan arabalar kullanildigindan, biyiik él¢lilerde daha
mukemmel ¢alisma 6zelligi vardir. Bayiik élctlerde ¢alistigi igin, kendisine
has ozel ve buyiik bir kol ile kumanda edilir. K¢tk olgiler igin kanat
hafiflestikge, calisma kolaylidi agisindan problem ¢ikma riski artmaktadir.
Bu nedenle Cek Ag Siirme Pencerelerin, daha ¢ok kapilarda kullanilmasi
s0z konusudur. Cek A¢ Surmeler Pencereler ¢calisma fonksiyonlarina gére
U¢ degisik sekilde kullanilirlar.

Manuel Gek A¢ Siirme Pencere: Kapall durumda, agilim cinsine gére
(saga-sola) kanat diiseylerinden biri (izerinde bulunan kol, asadi dogru
diisey konumdadir. Kolu gevirerek yere paralel yatay konuma getirdiginizde,
kanat Ust taraftan kendisini birakarak, vasistas konumuna gelir. Bu
havalandirmanin yapildigi konumdur. Kolu gevirmeye devam ettiginizde,
yukari dogru diisey konuma geldiginde, kanadin alt yataydan da
kurtuldugunu ve size dogru kasadan uzaklastigini goreceksiniz. Kanat
aciimig ve yuk arabaya binmis demektir. Yukaritya bakar diisey konumdaki
koldan sada veya sola (agihmina gore) iterek, kizaklar Gizerinde kanadin
kaymasi ve stoper mandalina degene kadar kanadin agilmasi saglanir.
Kanat acgik pozisyonda iken kolu asla gevirmeyiniz. Cek A¢ Stirme Kapi
veya Pencerenizi kapatmak istedidinizde, yukariya bakar diisey konumdaki
koldan cekerek kanadi, kanat bosluguna dogru sdrikleyerek ulastinn.
Kanat, kanat boslugunun 6niine geldijinde, alt yatay kendini kasaya




dogru ceker. Diger elinizin yardimiyla kanadi kasaya dogru itiniz, yerine
oturmasini sagladiktan sonra kolu 1800 dondrerek kilitlenmeyi saglayiniz.
Cift kanath gek ag siirmelerde, "pasif kanat énce kapanmali ve sonra
acilmal” kuralini unutmadan her iki kanat da ayni sekilde kullanilir.
Yan Otomatik Cek A¢ Stirme: Manuel ¢ek ag siirme gibi agilirlar. Tek fark
kapanmalarindadir. Yar otomatik cek ag stirme kapi veya pencerenizi
kapatmak istediginizde, yukariya bakar dlisey konumdaki koldan ¢cekerek
kanad, kanat bogluguna dogru stiriikleyerek ulastinn. Kanat, boglugunun
ontine geldiginde, alt yatay kendini kasaya dogru geker ve kilitler. Bu
havalandirmanin yapilacagi vasistas konumudur. Acllirken ve kapanirken
kanat ayni konumda kalabilir. Diger elinizle yardima gerek duymaksizin,
kolu kavramig durumda kanadi kasaya dogru itiniz. Kanadin yerine
oturmasini sadladiktan sonra kolu 1800 déndiirerek kilitlenmeyi saglayiniz.
Cift Kanath Yan Otomatik Cek A¢ Stirmelerde de, "pasif kanat dnce
kapanmall ve daha sonra agilmali kuralini" unutmadan her iki kanat da
ayni sekilde kullanilir.

Tam Otomatik Cek A¢ Siirme: Manuel veya yar otomatik ¢ek a¢
strmeler gibi acilirlar. Tam Otomatik Cek A¢ Siirme Kapi veya Pencerenizi
kapatmak istediginizde, yukanya bakar dlisey konumdaki koldan cekerek
kanad, kanat bogluguna dogru siirikleyerek ulastinn. Kanat, boslugunun
ontine geldiginde, alt yatay kendini kasaya dogru geker ve kilitler. Bu
havalandir-manin yapilacagi vasistas konumudur. Acilirken ve kapanirken
kanat ayni konumda kalabilir. Vasistas konumunda duran kanadin kolunu
cevirmeye baslayin. Diger eliniz ile yardima gerek duymaksizin ve kolu
kavramig durumda kanadi kasaya itmeden kolu gevirmeye devam ettiginizde,
kanadin kendiliginden kasaya dogru yanastigini ve kolun 1800 déntigiini
tamamlayip asagi dogru bakar duruma geldigindi, kanadin kendi kendine
kasadaki yuvasina oturdugunu ve kendiliginden Kilitli duruma geldigini
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Katlanir Kapilar:

Kapi ve pencerelerde dograma genigliginin fazla oldugu durumlarda
veya kapi pencere sistemleri acildiginda miimkin olan en genis acikliklarin
olusturulmasi igin katlanir sistemler kullanilir. Genellikle kapilarda
kullanilir. Hem geniglik, hem yukseklik fazla ise kapi uygulamasi zorunludur.

Kanatlanin birbiri Gizerine akordeon gibi katlanabildigi, genis agikliklarda
her hangi bir sabit veya direk olmadidi kapi uygulamalaridir. Katlanan
kanat sayisina gore birgok degisik uygulamasi mevcuttur. 3+0, 2+1, 3+1,
342, 4+1, 442, vs. gibi, bir tarafta iki veya daha fazla kanat bulunmaktadir.
Kanatlann hepsi tek bir yonde (sag-sol) toplanabilecegi gibi, en dogru ve
saghkh olani her hangi bir yondekinin tekil kanat olarak uygulanmasidir.
2+1, 3+1, 441 gibi uygulamalarda tekil kanat aktif kanat, digerleri pasif
kanatlar olmaktadir. Boylece tekil kanadin ¢ift agilim yapilma sansi da
dogmaktadir. Kanatlararasi baglanti, kanat adaptor (hareketli orta kayit)
profilleri ile yapilir. Katlanan pasif kanatlar, bir diigeyleri ile yataklanarak
kasanin i¢ ylizeyine vidalanmis 6zel alliminyum raylar {izerinde hareket
ederler. Aktif kanat ise cift acilim pencereler veya kapilar gibi calisirlar.
Bunlarin acilmasinda dnce aktif kanat, sahip oldugu ispanyolet geregi
sekilde acllir, sonra pasif kanat tizerindeki makas veya kollar gevrilerek,
kilitlerin bosalmasi saglanarak, kanatlar en distaki kanata dogru itilerek,
bir taraftan katlanmasi saglanarak stirklenir.

Kanatlanin yataklanmis diseyleri, iginde hareket ettikleri aliiminyum
kizaktan gikmadan, diger serbest dlseyleri birbirlerine goére aci yapacak
ve gittikge aginin daralmasi sonucu katlanmayi gerceklestirecektir. Pasif
kanat sayisi ikiden fazla ise, agma kapama sirasinda diger el ile harekete
yardim etmek, hem sistemin rahat calismasini, hem de uzun émurld
olmasini saglayacaktir. Kapatirken veya agarken yapilan her seyin sirasiyla
tersini yapmaniz yeterli olacakur. Kollarin asagi bakar disey konumu,
kapali (normal) konumdur.

Kanatlar agikken butiin kodlar acik konuma getirilmelidir. Kanatlar
kapaliyken tiim kollari kapali konuma getirin. Kanatlar kapali
konumdayken, pasif kanatlarin aktif kanatla bulustugu yerdeki diisey
adaptor profili Gzerindeki ispanyolet makasinin kapali durumda
oldugundan emin olunuz. Kanatlar agik konumda iken makasi asla kapali
duruma getirmeyin veya makas kapali konumdayken kanatlari kapamak
icin asla zorlamayin. Katlanir kapilar, bly(k 6lctli kanatlarda kullanildigi
icin, yapilacak her tirll istenmeyen zorlama, moment-moment kolu
kuralinca uygulanilan kuvvetin birkag kati olarak tesir edecek ve arizalara
sebebiyet verecektir. Agma-kapatma islemleri sirasinda ani ve sert
hareketlerden kagininiz. Bu durumlarda hizh davranmak, dikkatsizlige
ve dolayisi ile yaralanmalara sebep verebilirler.
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Pivot Pencereler:

Bir eksen etrafinda 360° donebilen ¢ok 6zel pencerelerdir. Genellikle
pencereleri calistirirken, i¢c mekanda fazla yer kaplamamasi igin tercih
edilirler. Kanadin yansi igeriye, diger yansi disartya dogru acilir. Dortgen
pencerelerde de uygulanabildigi gibi, ideali dairesel (yuvarlak) pencerelerde
uygulanmasidir. Tiiketicinin istegine bagl olarak yatay eksen etrafinda
doner sekilde uygulanacagi gibi, istenirse diisey eksen etrafinda doner
sekilde de uygulanabilir. 360° boyunca istenilen agida durdurulabilir.
Kapali konum diginda, acik ve vasistas konumlannda da kilitlenebildiginden,
riizgar veya cereyan sonucu garpma yapmama emniyeti vardir. Calisma
eksenine gore kol sag veya sol taraftan birinde, ya da alt tarafta bulunur.
Acarken, bir elinizle kolu gevirirken, diger elinizle emniyet mandalini
cekmeniz ve kanadl diga dogru itmeniz gerekmektedir. Dondirmeye
devam etmek istiyorsaniz, kolu birakmaniz ve ice dogru agilmaya baslayan
kolun karsl tarafindan diger elinizle tutarak dondiirme yoniine gore kuvvet
uygulamaniz gerekmektedir. Hareket 360° boyunca devam ettiginde, kanat
kasadan yaklasik 5~6 cm size yaklasmis durumda aralik kalacak sekilde
kalacaktir. Bu pozisyon tam agik konumdur ve emniyet mandal diigerek
kilitlenme gerceklesmistir. Kapatmak istediginizde, emniyet mandalini
cekerek bosaltmali ve kanadi elinizle iterek ters istikamette dondiirmelisiniz
Disanda hareketlenen kanat kismi size dogru yaklasacaktr. Kol ulasilabilir
yakinhga geldiginde, kolu kavrayarak kendinize dogru ¢ekip dénme
isleminin tamamlanmasini saglamalisiniz. Kol tarafindan kanat kasaya
bastiktan sonra, kolu gekerek geviriniz. Kanat belirli konumlara geldiginde
iki mentesesinden birinin (izerindeki emniyet mandali otomatik olarak

\ duser ve kitleme yapar. Bu durumda emniyet mandali ¢cekilmeden, kanat
hareket ettirilmemelidir. Aksi takdirde moment etkisi nedeniyle, sistem
|<__:H: anzalanabilir. Profillerde, mentese yataklaninda veya ispanyolet donaniminda
tedavisi mimkin olmayan hasarlar olusabilir. Kontrolsiiz kullanim
KAPALI KONUM AGIK KONUM yaralanmalara sebebiyet verebilir.
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Giyotin Pencereler:

Dusey calisan siirme sistemleri gibidir. Yatayda bolinerek iki pargadan
olusur. Genellikle tist kisim sabittir. Hareketli kanat dogramanin i tarafinda
calisir. Kanat agagi durumda ve kol da agagi bakar sekilde diisey vaziyette
ise, giyotin pencere kapall (hormal) konumdadir. Pencerenin acilmasi icin
once kol cevrilerek yere paralel yatay konuma getirilir ve kilidin agmasi
saglanir. Sonra kola yukarya dogru asilarak, kanadin kasa diiseydeki
aliminyum raylar yardimiyla yataklama yaparak yukariya dogru hareket
etmesi saglanir. Sabit camin (izerinde gidebilecek en (st noktaya
ulasildiginda, kasaya vidalanmig tasima mandali veya mandallan acilir ve
kanadin bu tagima mandallan tizerine oturmasi sadlanir. Agma igleminde
ise dnce kanadi kolundan tutup ¢ok az kaldirmak ve tasima mandallan
Uzerinden kanat yukind almak gerekir. Sonra yavasca asagi dogru
birakmak ve kanadin kasaya tam oturmasi saglandiktan sonra, kolu
cevirerek kilittemek gerekecektir. Kolu ¢evirmeden kanadi asagida birakmak,
hirsizlik emniyeti agisindan sakincahdir. Cink{ kilitleme islemi
tamamlanmamustir. Giyotin pencerelerin 6lglleri blyiik oldugunda, basit
giyotin aksesuarlarini kullanmak sakincali olacaktir. Kanat buyudikce
agirlasacak, kaldirmakta zorlanmalar, indirirken de diistirme tehlikesinin
dogmasina sebep olunacaktir. Bu nedenle bilyiik dlctili giyotin pencerelerde,
ozel giyotin aksesuarlar veya motorlar kullanilimasi en dogru tercih olacaktir.
Motorlu giyotin pencereler bir elektrik diigmesi ile kumanda edilebilecegi
gibi, uzaktan kumandal da uygulanabilmektedir. Olasi "Pencere kazalarinin
olusmamasi ve yaralanmalann olmamasi" igin motorlu giyotin pencereleri
tavsiye etmekteyiz. Giyotin pencereler de, tek kayar siirme pencereler gibi
camlarin birinin dig yizeyinin temizlenmesinde (hareketli camin dig
ylizeyinde) problem cikarmaktadirlar. Bu nedenle giyotin pencerelerde
de iki hareketli kanat tercih edilmelidir. Kanatlardan birinin (dis taraftaki)
manuel aksesuar, digerinin motorlu olmasi en dogru segimdir.
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PANJUR KAPALI
SINEKLIK KAPALI

Panjuru Pencereler:

Panjurlar binalarda estetik amach kullanilmakla birlikte giines 1s1gini ve
riizgan kontrollii, yagmuru kismen tutmasi igin uygulanir. Izolasyon
ozellikleri olmadigindan yalniz basina kullanilmaz. Mutlaka dograma ile
birlikte kullaniimalidir. Hirsiz emniyeti yok denecek kadar azdir. Fakat
panjurlar gines 1sigindan korunmak amacli ve mimari estetik agidan
miikemmel bir triindiir. Monoblok olarak adlandirilan bu panjurlar,
Gizerine takill bulundugu kapi veya pencerenin sekline gore tek bélme
veya cok bolmeli yapilirlar. Bélmeler ferdi olarak kumanda edilebildigi
gibi, hep birlikte de kumanda edilebilirler. Dogramanin (st tarafinda
panjurun kutusu vardir. Kutular izolasyonlu veya izolasyonsuz yapilabilirler.
Giiniimiiz panjurlan o kadar gelismistir ki, icerden stor sineklikli, gélgelikli
ve izolasyonlu gibi birgok fonksiyonu tek basina saglayan kutular
gelistirilmistir.

Her hangi bir ariza durumunda veya bakim i¢in demonte edilebilir kutu
arka kapagi sokllerek, midahale etme imkani vardir. Panjur acikken
lameller kutu iginde sanli durumdadir. Sarma sonu lamellerin tamamen
kutunun igine girmemesi gerekir. Bu nedenle en sona takili olan
aliminyum agirlik lameli (bitim lameli) Gzerinde stoplama mandallan
bulunur. Stoplama mandallarinin olmamasi veya gorevlerini yapmamalan
sonucu lamellerin tima kutu icine sarilirsa, panjuru kapatmak amacli
tekrar geri hareket vermek gerektiginde, bunun mimkuan olmadigini
gorursiniz. Bu nedenle stoplama mandallannin var oldugunu ve iglevlerini
aktif olarak yaptiklarini kontrol etmelisiniz. Panjuru kapatmak igin lamelleri,
dogramanin disindan vidalanmig olan kanallar arasindan, en sondaki
aliminyum agirhik lamel (bitim lameli) yardimiyla agagiya dogru hareket
ettirmek gereklidir. Bu hareketi veren sisteme panjur kumanda
mekanizmasi denir. Pencere zerine uygulanmis, pencerenin diginda
calisan ve pencere ile sokulip takilabilen PCV monoblok panjurlar,
kumanda mekanizmalarn geregi ¢ farkli sekilde kullanilirlar.

Kordonlu Panjurlar: Hareket i¢ taraftan dogramanin kasasinin diseyine
baglanmis bir kordon ile verilir. Kordon kutusunun i¢inden ¢ikan kordon,
st kisimda bulunan panjur kutusuna girer ve kordon makarasi yardimiyla
lamellerin bir tambur Gzerine sarilmasi saglanir. Kordon, el ile
hareketlendirildiginden bu tip panjurlar manuel kontrol olarak da
adlandirihir. Panjurun kapatiimasi icin kordon kutusuna yakin bir bélgeden
kasaya paralel durumdaki kordonun arkasina elinizi sokunuz, kordonu
tutmadan hafifce kendinize ve asagdi dogru ¢ekiniz. Kordon el veya
parmaklarinizin tistiinden kayarken bir taraftan da kordon kutusundan
disartya dogru cikacaktir. Eliniz yaklagik 10~15 cm kadar kasadan
uzaklastiktan sonra, kordon bir Giggen yapmis olacaktir. Kordonu yavasca
biraktiginizda panjur lamellerinin kutusundan cikip asagiya dogru bir
miktar hareket ettigini géreceksiniz. Bu sirada kordon gerilecek ve tekrar




kasaya paralel duruma gelecektir. Panjur lamelleri, yapmis oldugunuz
hareket sonucu kordonun miisaade edecegdi kadar asagdi kayacaktir.
Ayni hareketi birkag kez tekrarlayarak, lamellerin timiintin disan ¢ikarip
asagi indirdiginizde panjur kapal konuma gelmis olur. Panjuru agarken,
kasaya paralel durumdaki kordonun arkasina elinizi sokunuz ve kordonu
tutmadan kendinize dogru gekiniz. Lamellerin yukariya dogru hareket
ettigini gorun. Diger elinizle kordon kutusunun agzindaki hareketli
klapeyi kaldirin ve kordonu birakin. igindeki yayli mekanizma geregi
kordon kutusu, kordonu igine ¢ekip saracaktir. Ayni hareketi birkag kez
yaptiginizda, lamellerin panjur kutusunun icine girdigini goreceksiniz.
Ayni hareketi tekrar zorlamayin. Clnkl stoplama mandallari kutuya
dayanmis ve panjur acgllmasini tamamlamis demektir.

Levye Kumandah Panjurlar: Kutu igcindeki kordon makarasina hareketi
bir levye demir verir. Panjur kutusundan digari sarkan levye demirin
sonunda "L" seklinde bir kol vardir. Iki elinizi kullanarak levye kolunu
cevirdiginizde, lameller hareketlenir. Kolu ters ydonde cevirerek panjurun
acilip-kapanmasini saglayabilirsiniz.

Motorlu Panjurlar: Hareket, kutu igindeki bir elektrik motoru aracihg
ile saglanir. Duvar Uzerine baglanmis bir mandal ile panjur acilip
kapanabilir. Istege bagl olarak motor, uzaktan kumandal da uygulanabilir.
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PANJUR YARI ACIK PANJUR ACIK PANJUR ACIK
SINEKLIK YARI AGIK SINEKLIK KAPALI SINEKLIK ACIK
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Kepenkli Pencereler:
PVC dogramalarin dig tarafindan uygulanilan ve diga dogru acilan, gelen
glines 1siginin kontrolll gecisini saglayan sistemlerdir. Yagmuru ve

riizgan kesmezler. Bu nedenle izolasyon ozellikleri olmadigindan yalniz

basina kullaniimazlar. Mutlaka dograma ile birlikte kullanilmahdirlar.

| Hirsiz emniyetleri yok denecek kadar azdir. Fakat kepenkler glines
‘/ 1Isigindan korunmak amaclh ve mimari estetik agidan miikemmel bir
0 Griindiir. Digsa dogru acilan kanatlari iginde bir birlerine paralel lamelleri

vardir. Tiiketicinin istegine bagh olarak lameller sabit veya hareketli
yapilabildiginden, giin isigini daha fazla kontrol etme avantajlari vardir.

Dogramanin genisligine gore tek kanat veya iki kanath yapilir. Kapali

/ konumda, yaklasik 10 cm uzaklikta, pencereye paralel durumdadirlar.

Agmak istediginizde, dnce kepenk kanadinin diiseylerinden birinin

E/ ortasinda bulunan metal lama kol (izerindeki mandala basarak, kilidi
KEPENK KAPALI

bosaltin. Kolu kendinize dogru cekerek alt ve Ust yataylardaki kancalardan

kurtarin. Kepenk kanadini diga dogru itin. Kanat menteseleri ekseninde
360° donerek, duvara yaklagik 2 cm uzaklikta paralel konuma gelecek

ve 6zel menteseler "klik" sesi cikararak kilitlenecektir. Kepenk kanatlarini,
menteseler kilittenmeden yan acik durumda birakmayiniz. Riizgar nedeni
ile carpma yapabilir. Kepengi kapatirken 6nce alt mentese Uzerindeki
otomatik kilit mandalina basarak kilidin acilmasini saglayin. Bosalan
kanadin altindan tutarak kendinize dogru ¢ekin. Mentese ekseninde
donerek yaklagan kanat tizerindeki metal lama Kkol, uzanacaginiz yakinhga

i)

ulasinca, koldan tutunuz ve gekerek kanadi kepenk dayamasina yaslayinca

kolu da ileri iterek (izerindeki emniyet mandalinin kilitlenmesini saglayiniz.

Kepenk kanadi yaklasirken ispanyolet mekanizmasinin kancalannin agik

durumda olmasina, kepenk dayamasina dayandiktan sonra kancalarin
karsiliklarini kavradigina ve emniyet mandalinin kilitlendigine dikkat
ediniz. ki kanath kepenklerde 6nce pasif kanat, sonra aktif kanat kapatilir.
Acilirken de 6nce aktif kanat, sonra pasif kanat acilir. Pasif kanat (izerinde
kol veya ispanyolet yoktur, kanat bosta calisir. Genellikle alt yatayindan
tutularak acilip kapatilir. Eger lameller hareketli ise, kanat ¢itasi Gizerinde
bulunan kumanda kolu araciligi ile lameller eksenlerinde déndarilmek
suretiyle hareket ettirililer. Lamellerin hareketi, gelen giines 1s1ginin
istege bagl olarak daha rahat kontrol edilmesini saglar. Birbirlerine
paralel ve ayni agida duran lameller, hareket sonucu dénerek acilarni
degistirir, diisey konuma geldiginde birbirlerinin tizerlerine kapanarak
glnes 1s19in1 tamamen kesme olanagi saglarlar. Lamellerin kapali
; konumunda kepenk kanatlar da kapali konuma getirilirse, glines 151G

tamamen kesilmis olur. Kepenk temizligi yapilirken, kanatlara ek ytkler

bindirmeyin. Kanatlara asilmayin. Sistem olarak gok mukavim bir yapiya

sahip olmayan kepenkler gabuk bozulabilir, ariza verebilir veya mentese
KEPENK TAM AGIK ve kilitteme mekanizmalari hasar gérebilir.

KEPENK ACIK

4 2




Sineklikli Pencereler:

Hem pencerelerde hem kapilarda sineklik uygula-nabilir. Sinek ve diger
hasaratlarin iceri girmemesi icin kullanilir. Fonksiyon-larni, 6niine takil
oldugu pencerenin kanadi agikken gerceklestirir. PVC veya aliiminyumdan
imal edilebilirler. Sineklik teli, yanmayan ve glines 1sigindan etkilenmeyen
cam elyafli bir malzemeden Uretilir. Dis ve ic et-kilere ve kuvvetlere karsi
direnci yiiksektir. Paslanmazlar, kolay yirtiimazlar. Kullanilmadigi stire
icinde (kis aylannda) kolayca sokdlebilir yapilirlar. Béylece fonksiyonlarina
ihtiyag duyulmadigi sire boyunca, emin bir yer-de saklanabilir ve
gerektiginde de kolayca takilabilirler. Hem fonksiyonlan geregdi ve hem
kullanma kolayliklari nedeni ile hafif ve hassas yapilar vardir. istenmeyen
kuwvetlere maruz kalmalar, gabuk bozulmalarina sebep olabilir. Uygulama
sekillerine gére dort farkl sineklik gesidi vardir.

Pratik Sineklik: Pencerenin dig tarafindan kanadin 6niine gelecek
sekilde, PVC veya altiminyum kasasindan vidalanmak suretiyle sabitlenirler.
Sineklik telinin dort kdsesine ve kasasinin i¢ kismina pratik bant dikilmistir.
Pencerenin kanadi agik pozisyonda iken, sineklik teli dort kosesinden
bantlanmis durumda yapisik ve hareketsiz oldugundan, sinek veya hasa-
ratlarin igeriye girmesi mimkuan olmaz. Sineklik agiimak istendiginde,
telin bir kosesindeki bant kaldinhr ve cekilerek her kdseden kurtulmasi
saglanir. Sineklik teli serbest kalacagindan, emin bir yerde saklanmasi
gereklidir. Tekrar takilmak istendiginde, telin her kdsesinden, ufak bir
bosluk birakmaksizin sineklik kasasinin i¢ine yapistiriimasi gereklidir.
Cok sik sokulup takilmasi durumunda, bant yapistirma dzelligini kaybede-
bilir. Biiyiik 6lglt pencere veya kapilarda kullanilmasi sakincalar tasir.

Menteseli Sineklik: Dogramanin dis tarafindan, kanadin dniine gelecek
sekilde takilirlar. Disa acilir kanat gibi ¢aligirlar. Dogramanin kasasina,
kendi diiseylerinden biri (izerine monte edilmis menteseler ile baglanirar.
Diger dusey uzerindeki carpma mandal, miknatis veya kol ile kilitlenirler.
Acilip kapanmasi bu mandal, miknatis veya kol yardimiyla yapilir. Sineklik
kanadi, menteselerinin ekseni etrafinda dénerek agilir ve duvara kadar
dayanir. Kapatilmak istendiginde, kanat alt yatayindan tutup cekmek
yeterli olacaktir. Agik konumda her hangi bir kilitlemesi olmadigindan,
rizgarla veya cereyan sonucu carpabilir. Sineklik teli kanadin icinde
gergin durumdadir. Carpma veya dider istenmeyen ytkler nedeni ile
sineklik telinin gevsemesi, fonksiyonlarini yerine getirmemesine sebep
olur.
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SURME SINEKLIK
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STOR SINEKLIK

Stor Sineklik: Genellikle panjurlu pencerelerde, panjurla birikte kutunun
altina serbest olarak, ya da kutu igine takilir. Tim pencereler ve kapilar
icin kullanilabilir. Panjur gibi calisir. Dogramanin dis tarafindan tist yataya
baglanir ve sineklik telinin iginde hareket edebilecegi 6zel ray profilleri
vardir. Sineklik telinin sag ve sol kenarlan katlanip dikilmistir. Telin alt
yatayinda boydan boya PVC veya aliminyum ¢cekme lamasi vardir. Agik
pozisyonda sineklik teli, stor kutusunda sarili vaziyettedir. Kapatilmak
istendiginde, stor kutusunun disinda kalmis olan gcekme lamasindan
tutularak, sag sol dengesini bozmadan, her iki tarafi da ayni hizada ve
hizda asagi dogru cekilir. Kutusundan disan gikan sineklik teli cekme
lamasi kilavuzlugunda, kenar ray profillerinin igcinde en asagi
ulastinldiginda, gekme lamasi Gzerindeki sag ve sol jikleler itilerek
kilitlenme saglanir. Bu konumda sineklik teli gergin ve kenar ray
profillerinin iginde kalir. Telin her iki tarafindaki kil fitiller (firca contalar)
sinek ve hasaratlann igeri girmesini engeller. Sineklik agiimak istendiginde,
sag ve sol jikleler gekilerek cekme lamasi bosaltilir, yavasga birakilarak
stor kutusunun sineklik telini igine sarmasi saglanir. Genis dogramalarda
ki stor sineklikler kullanilirken gok 6zen gésterilmelidir. Stor sineklikler
hassas sistemlerdir, dikkatsizce kullaniimasi sineklik telinin yirtilmasina,
hasar gérmesine sebep olabilir.

Siirme Sineklik: Genellikle sirme kapi ve pencerelerde kullanilirlar.
Surme kapi ve pencere ile birlikte bir biitiin olarak Gretilebildikleri gibi,
sirme dogramalarin disina sonradan ilave edilebilen uygulamalar da
mevcuttur. Sineklik i¢in gelistirilmis 6zel ray Uizerinde, aliminyum ray
gerektirmeksizin, 6zel tekerlekler Uizerinde hareket eden kanatlar icinde
gerdirilmis sineklik teli ile olusturulmustur. Stirme sineklik kanadinin
Uzerindeki yuvaya yerlestirilen kil fitiller (firga conta) ile siirme dogramaya
temas saglandidindan sinek, bocek veya hagaratin iceri girmesi engellenir.
Kanat duseylerinin bir tanesinin Gzerindeki tutamak yardimiyla agma
kapama saglanir. Sirme dogramanin kanadi agikken, sinekligin kapali
kalmasi icin tutamaktan itilerek sineklik kanadinin ulagabilecegi en disa
dogru siriklenmesi ve ¢carpma kilidinin karsihga gegcmesi (yuvasina
oturmasi) gereklidir. Sinekligi agmak icin tutamaktan tutarak stirme
eksenine paralel cekmek, carpma kilitten kurtarmak ve cekmeye devam
ederek sineklik kanadinin yataklanmig oldugu ray boyunca hareket
ettirilmesi gerekir. Bilyuk olcili stirme sineklikler s6z konusu oldugunda,
sineklik kanadi iginden, sineklik telinin 6niine gelecek sekilde yatay ve
dusey yerlestirilmig altiminyum kutu profilleri kullanilir. Sineklik kapali
konumdayken kars! tarafa gegcmeye calismak, bir seyleri karsiya
ulastirmaya calismak veya kanada istenmeyen yiikler bindirmek, fonksiyon
bozukluklarina, hassas sineklik sisteminde kirilmalara, yirtiimalara ya da
tedavisi miimkiin olmayan hasarlara sebep olabilir.




Havalandirma Sistemleri:

PVC Kapi ve Pencere Sistemlerinin tiim avantajlarina ragmen, bir 6zelli-
ginin siirekli kontrol altinda tutulmasi gereklidir. Bu da yasam mahallinde
konfor saglamak amaclh yeterli havalandirmayi olusturmaktir. Bu amagla
havalandirma sistemleri gelistirilmistir. En iyi havalandirma metodu,
belirli zaman araliklarinda pencereyi aralamaktir. Fakat nihai tiiketiciler
tarafindan yapilamamasi veya unutulmasi ihtimali nedeni ile tiim pencere
cesitlerinde uygulanabilir farkh havalandirma sistemleri gelistirilmistir.
Su buhan kaynaklarinin yogun oldugu ortamlarda, kirli hava ve asin
nemin oldugu mekanlarda, havalandirma sistemlerini uygulamak
zorunludur. Havalandirma profilleri, havalandirma mazgallan, havalandirma
menfezleri veya klima sistemleri en ¢ok kullanilanlandir. Yagsam mahallinde
insanlarin saghdi icin, ortamin havalandiriimasini ihmal etmeyiniz.

HAVALANDIRMA PROFILI
ILE HAVALANDINMA
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CAMDAN HAVALANDIRMA HAVALANDIRMA SISTEMI HAVALANDIRMA MENFEZI
ILE HAVALANDIRMA ILE HAVALANDIRMA
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PVC Kapi ve

Pencerelerin Bakimi
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Kapi ve pencereler, kendilerini olusturan parcalann émureri ile sinifidirlar.
Doganin PVC'yi 1000 yil éldiiremedi artik hemen hemen herkes tarafindan
bilinmektedir. Fakat bir pencere, PVC profil demek degildir. Kapi ve
pencere sistemlerini olusturan en énemli elemanlar, sistemin performansini
ve 6mran( tayin eden mukavemet malzemeleri, yalitim malzemeleri ve
aksesuarlardir. Bu nedenledir ki, profil disindaki bu malzemelerin segimi
kadar, bunlarin bakimi da gok dnemlidir.

Takildidr ilk giinden itibaren kullanilan, fonksiyonlarini yerine getiren
PVC kapi ve pencereleriniz, dogal sartlar ve tasidigi yiikler geregi
yorulacak veya yaslanacaktir. Tiim bu olumsuz etkilerin bazi belirtileri
olacaktir. Kapi ve pencerelerinizin daha uzun dmarlu olmasi ve saghkl
bir sekilde fonksiyonlarini yerine getirerek sizlere hizmet vermesi igin,
zamanla isleyen fonksiyonlan iyi takip etmek ve meydana gelebilecek
olumsuzluklarl ortadan kaldirmak gereklidir. Bu isleme bakim denir.
Bakim, temizlik olarak algilanmamalidir. Bakim, olusabilecek hastaligin
tespiti (erken teshis) ve teknik olarak tedavi edilmesidir.

Normal kullanim geregi olusan asinmalar, mevsim kosullariyla olusan
hava degisiklikleri ve bu farklilasmalar sonucu malzemenin genlesmesi,
blizismesi, yumugamasi veya sertlesmesi gibi etkiler, dogramalarinizin
fonksiyonlarini etkiler. Bu nedenlerle PVC kapi ve pencereleriniz, bir kag
kiicik ayar veya diizeltme ile kendisini olusturan parcalarda meydana
gelebilecek olan hatalann telafisini miimkdin kilacak sekilde tasarlanmistir.
Ozellikle ispanyolet takiminda yapilabilecek ayarlar igin pencere
Ureticinizden bilgi aliniz.

Pencereleriniz hangi tip ve model olursa olsun, bakimlari igin éncelik
hareketli kisimlardadir. Ispanyolet, kol, menteseler, metal pargalar,
tekerlekler, contalar, kil fitiller vs... hepsi kapi ve pencere sistemlerinde
hareketli kisimlari olugturur. Bu elemanlar ayni zamanda sistemin
izolasyon de§erlerini tayin ederler. Bu elemanlardaki ariza ve hasarlar,
kapi ve pencerelerinizin en dnemli fonksiyonlarini yerine getirmemesi
anlamini tasir.




Kapi ve Pencere Kollannin Bakami: PVC Kapi ve Pencere Sistemlerinde
ilk ve en gok temas edilen eleman koldur. Bu nedenle kollar, bir sistemin
en sicak elemanidir. Strekli kullanilmasi ve kuvvete maruz kalmalanndan
dolayr kinlmalara, vida gevsemelerine veya renk bozulmalan gibi problemlerin
yasamasl s0z konusudur. Kol kirllmasi problemi yasanmamasi igin pencere
kollarinin icinde 7x7 mm, kapi kollarinin iginde 8x8 mm demir bulunmaktadir.
Vidalarin gevsemesi nedeni ile kolu gevirirken ayna sabit duramaz. Bu
durum hareket mekanizmanin kasmasina, hareketin zorlagmasina ve
uygun kilittemenin gerceklesmemesine sebep olur. Kol aynasinin tizerindeki
kapagi iki ucundan sikica tutup, kendinize dogru ¢ekerek uclann kalkmasini
saglayiniz ve kapag 90° geviriniz. Gevsemis civatalan bir tornavida yardimiyla
sikiniz ve ayna kapagini tekrar ters istikamette ¢evirerek kapanmasini
saglayn.

VIDALARI GEVSEMIS KOL AYNA KAPAGI KOL AYNA KAPAGI

PENCERE KOLU HER IKI TARAFTAN SAGA VEYA SOLA

7 N 5 KALDIRILIR S DONDURULUR
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Aksesuarlann Yaglanmast: Kullanmis oldugunuz PVC Kapi ve Pencere
Sistemlerinizin daha uzun émirli olmasi igin mentese ve ispanyoletin
iki kez ince makine yagi veya kati yag (gres) ile yaglanmasi gereklidir.
Yilda iki kez yapacaginiz yaglama ile kanatlarin daha rahat gcalismasini,
hareketin kolaylagmasini ve fonksiyonlarinin daha uzun siire etkin bir
sekilde yerine getirilmesini saglamis olacaksiniz. Mentese veya ispanyoletin
Uzerlerine damlatmak veya siirmek kosulu ile yaglama yapildiktan sonra,
koldan tutarak birka¢ kez saga-sola ¢evirmek suretiyle mekanizmaya
hareket vererek ya da kanadin acihp kapanmasi ile yagin mekanizmanin
icine akmasi saglanmalidir. Kati yag kullanilirsa bastirarak iyice yedirilmesi
ve etrafa tasan yagin temizZlenmesi gerekir. Yagi bol kullanmak, yaglanmanin
daha mitkemmel oldugu anlamina gelmez. Kendiliginden akip gitmeyecek
kadar yag kullanmak, dogru él¢tdur.

TORNAVIDA iLE
VIDALAR SIKILIR
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Kaucuk Conta Bakimi: PVC kapi ve pencerenizin sizdirmazlik elemant
EPDM Kauguk Contadir. Kauguk conta, siyah renkli olmak zorundadir.
Fakat her siyah renkli conta kauguk olmayabilir. Kapi ve pencerelerinizde
kauguk conta diginda baska contalarnin (PVC conta, TPE plastik conta,
TPV plastik conta...) kullaniimasini teklif etmeyiniz, kullaniimasina engel
olunuz.

Pencerelerinizin imalati sirasinda, daha rahat uygulanmasit i¢in contalar
silikonlu su banyosundan gegirilmistir. Dogramalarin montaji bittikten
sonra dahi bu silikonlu su, kauguk conta (zerinde kalmaktadir. Bu
nedenle ortamin tozunu kendi tizerinde toplayacagindan pencereleriniz
takildiktan sonra, i¢ine Arap Sabunu veya sivi sabun ilavesi yapilmig ilik
suya bir bez batirlarak bittin contalann silinmesi gereklidir. 15 giin ara
ile 2 veya 3 kez yapacaginiz bu temizlik isi contalarinizi yumusatacak,
parlakligini arttiracak ve kanatlann daha rahat galigsmasini saglayacaktir.
Kapi ve pencereler aktif olarak kullanilirken bazen contalarin yuvalanndan
¢lkmasi sdz konusu olabilir. Zaman zaman gerekli kontroller yapilmali,
varsa yuvalarindan ¢ikan contalar itilmek suretiyle tekrar yuvalarina
sokulmalidir. Asla sivri ve keskin araglar kullaniimamalidir. Contalarinizda
gerekli temizlik yapilmadidi durumlarda, contanin bastigi profil yiizeyinde
siyah bir leke birakabilir. Telas etmenize gerek yoktur. Eger leke yeni
ise sivi sabun karistinlmis suya bir bez batirarak, profil yizeylerinin
silinmesi durumunda siyah leke ortadan kaldinimis olur. Fakat leke eski
bir leke ise yani lekelendikten sonra profil cok beklemisse, yapilacak
tek sey pencere Ureticinize ulagmak ve profil temizleyici ilagtan temin
etmek olacaktir.

Contalan yikama iginde, yiin veya kadife kokenli bezler kullaniniz. Sert
veya elyafli kumaslar profilin gizilmesine veya parlakliginin azalmasina
sebep olurlar.

Yilda bir kez PVC kapi ve pencerelerinizde ki contalannizi yaglayiniz.
ince makine yag ile 1slatilmis yumusak bir bez araciligi ile yapacaginiz
yaglama, hem contanizin parlakliini arttiracak, hem de olasi
deformasyonlann olusmasini engelleyecektir. Béylece contalariniz uzun
yillar fonksiyonlarini eksiksiz yerine getirecek ve problemsiz caligacaktir.




Camlann Bakimi: PVC Kapi ve Pencere Sistemlerinde en blytk alani
kapsayan camlardir. Goriinen ylzeylerde etkin ve baskin olan cam
oldugundan, camlarin bakimi kesinlikle ihmal edilmemelidir.
Dogramalarinizi teslim aldiktan sonra, camlann Uzerindeki yapistirma
bantlar veya etiketler ihk su yardimiyla ¢ikariimalidir. Bu sirada cam
ylizeyine zarar verecek kesici veya delici malzemeler kullanilmamalidir.

Cift camda, icteki veya distaki camdan herhangi birinde olugacak kilcal
bir catlak, camin fonksiyonlarini yerine getirememesine sebep olur. Gozle
gorllemeyen bu tip catlaklar ve ¢ok kigciik izolasyon bozukluklari, iki
cam arasinda terlemeye ve buharlanmaya sebep olacagindan camin isi
yahtimini bozacak, ayrica camin seffafligini bozarak goérantiyu
kotilestirecektir. Bu tip olgularda dograma Ureticinize danismali ve
camin degistirilmesini istemelisiniz.

Her ne olursa olsun, camlarinizin darbe almasini engelleyin. Rizgar
nedeni ile veya bagkaca sebeplerle kanat carpmasi s6z konusu oldugunda,
camlarinizin yerinden oynamasi ve kanat ayarlarinin bozulmasi miimkiin
olabilir. Kanat ayarlanni kendiniz yapmaya calismayin, dograma
Ureticinizden yardim isteyin. Her hangi bir sekilsel bozukluk, kalici
problemlerin dogmasina sebep olabilir. Ureticinize danismadan camlari
boyamayin veya kaplamayin. Camin {izerinde bazi islemeler yapilmasi
istendijinde, baca delikleri veya menholler aciimak istendiginde, yine
pencerenizi yapan Uretici firmadan yardim istemek en dogru ¢6zim
olacaktir.
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PVC Kapi ve

Pencerelerin
Temizligi

PVC dogramalariniz Gretiminde kullanilan Gstiin teknoloji ve yiiksek
performansh hammaddeler sayesinde dis etkenlerden (gtines, sicaklik,
yagmur, soguk, kar, riizgar, ..vs) ve degisik iklim kosullarindan kesinlikle
etkilenmezler. Her tiiflii dogal sartlar altinda teknik 6zelliklerini korumayi
bilir ve ayni performansi gosterir. Ttim bu avantajlara ragmen pencerelerin
temizliginde bir kag noktaya dikkat edilmelidir.

ingaat Asamasinda Temizlik:

Boya, siva ve benzeri gibi ingaat isleri yapilirken pencereleriniz kirlenebilir.
Bazi kimyasallar pencerelerinizin solmasina veya yiizey kalitesinin bozulmasina
sebep olabilir. Insaat faaliyetleri stiresince dogramalanniz tizerindeki koruyucu
bandi sbkmemeniz en iyi koruma olacaktir. Fakat bu stirenin (i¢ aydan fazla
stirmemesine dikkat ediniz. Eger ingaat faaliyetleri (i¢ ay1 asacak ise koruyucu
folyolarinizi s6kiin(iz ve boyaci folyosu ile dogramalarinizi maskeleyiniz.
Koruyucu bantlar uzun siire giines i1sigina maruz kalmigsa, sicak hava
Ufleyen aygrtlar (sa¢ kurutma makinesi vs...) kullanarak, yaklasik 15~20 cm
uzaktan ve 1 dakika slre ile koruyucu folyoyu isitmak, sogumadan cimbiz
gibi aletlerle gcekerek parga parca almak gerekir. Bu islem cok dikkatli
yapilmahdir. Aksi durumda profilinizin yiizeyinin parlakhgr kaybolabilir veya
sararabilir.

Her tarll ingaat kiri, siva sigramasi, harg veya boya kurumadan dograma
Gizerinden islak bir bez yardimiyla silinerek temizlenmelidir. Aksi taktirde
profil veya cam ylzeylerinde bozulmalar, kararmalar veya matlagmalar
olusabilir. Kazima iglemi asla yapiimamalidir.

Dogramalarin yakininda yiiksek isi Ureten veya ciy atan aletlerle (kaynak
makinesi, taglama motoru, metal kesme makinesi, vs) ¢alismayiniz. Bunlar
dograma profillerinde ve camlarda tedavisi mimkiin olmayan hasarlara
sebebiyet verebilir.

Kapi esiklerine payandalar dayamayin. Sivasi ve izolasyonu tamamlanmamisg
esiklere ve pencere mermerlerine agirlik bindirmeyin. Detay egimlerinin
bozulmasina veya kinlmalara sebep olabilirsiniz. Hi¢bir problem yokmug
gibi goriinse de edimlerin bozulmasi, ilerde su kacgaklanna veya suyun
tahliye yapilamamasina sebep olur.

Dogramanin dig taraftan alt yatayinda bulunan su tahliye kanallarinin
kapanmamasini sadlayiniz. Siva, boya gibi igler yapilirken tikanmis su tahliye
kanall var ise profile zarar vermeden sivri bir cisimle bu kanallan aginiz. Toz
veya pislikleri elektrikli stiptirge ile stptriin ve nemli bir bez ile silerek
temizleyin.

Pencerelerinizin (izerine yapismis olan insaat pislikleri ve tozlarin rahat
temizlenmesinde profillerin ¢iziimemesi igin ik temizligi bol su ile yapiimalidir.




Pencerelerin Periyodik Temizligi:

Konut temizligi yapilirken, 1hk su ile islatiimis bir bez yardimiyla silmek
suretiyle pencerelerinizin periyodik temizligi yapilir. Temizleme elemani
olarak konut temizliginde kullanilan kimyasallar kullaniimamaldir. Ozellikle
asindirici igeren toz deterjanlar, kimyasal sabunlar ve yilkama stingerleri
kullanilmasi durumunda pencerelerinizin profil yiizeyleri cizileceginden,
profil matlagacaktir. Giines 1s1gina dayanimi diisecek ve erken solmaya
baglayacaktir. Bu nedenle agindinci icermeyen sivi ve krem deterjanlar (Arap
Sabunu gibi) ile ik suda eritimek ve kopartilmek suretiyle, beyaz yumusak
bir bez yardimiyla pencere temizligi yapilmaldir. Pencerenin ig ve dis ylzeyi
deterjanli su ile 1slatilmis bezle, -cam siler gibi- bir kag kez stirllerek yikanir
ve hemen ardindan ¢ok fazla bastirmadan yumusak kuru bir bez ile silerek
kurutulur. Renkli, kaplamali veya beyaz tiim pencerelerin temizli§inde ayni
o6zen gosterilmelidir.

Pencerelerinizi i¢ ve dig atmosfer sartlarindan azami derecede korumak
adina, goérecekleri zaran en aza indirmek igin ortalama 15 giinde bir temizlik
yapillmalidir. Temizleme zaman aralig arttikga, temizleme islemi daha
zorlagacaktir.

Pencere temizliginde asindirici kimyasallar, petrol tiirevi swvilar ve yagdlar,
solventler, kati parcalar igeren toz veya sivi deterjanlar, temizlik teli ve
zimparalar kullanmayiniz. Temizlikten sonraki profil lizerinde kalacak gok
az miktardaki islak tabaka, sonra gerceklesecek olan kilenmeyi geciktirecektir.

Temizlik yaparken metal donanimin su ile temas etmesini engelleyin. Temas
sz konusu oldugunda hemen ardindan kuru bir bez ile silerek kurulayin.
Bu islem sirasinda mekanizmanin émriinii uzatmak igin uygulanmis olan
yaglama yaginin silinmemis olduguna dikkat ediniz. Donanim (izerindeki
yag silinmis veya yok olmugsa, temizlikten sonra tekrar yaglamayl unutmayiniz.

Her tirlG hava ve gevre kirliligi sonucu PVC kapi ve pencerelerde olugan
kirlilik, periyodik temizlik gerektirir. Konutlanin yakinlanindaki fabrikalar,
antma tesisleri ve diger benzeri kuruluslar, asin sicak ve soguk hava etkisi,
glines, siklikla dedisen hava kosullar gevre ve hava kiriligine sebep olurlar.
Bu kirlilik ve 6zellikle denize yakin bolgelerde tuz etkisi, pencere profillerini
etkiler. Profiller Gizerinde lekelenme, kiiflenme, tozlanma ve renk degistirme
gibi ¢esitli kirilikler olugabilir. Pencerenin dis yizeyi gibi i¢ yiuzeylerde de
kirlenmeler olusabilir. Kidiligin boyutu, konutlarin cografi konumlarina gére
farklliklar gosterebilir.




52

Dis taraftan veya igerden gergeklesecek her tirlii asin kirlenme durumunda,
mutlaka sivi sabun ile kopurttilmis thk su kullaniniz. Sivi sabun yerine
¢amasir suyu kullaniimast durumunda, hemen ardindan kuru bir bez ile
pencereler kurulanmali ve kirlilik giderildikten sonra normal temizlik islemine
gegcilmelidir.

Cam Temizligi:

Konut temizligi yapilirken cam temizli§i de yapilir. Pencerelerinizin temizigi
nasil yapiliyorsa, 6zel camlar s6z konusu olmadikgca cam temizligi de ayni
periyot ve teknikle yapiimalidir. Cam temizliginde bol su kullanmanin hig
bir sakincasi yoktur. TemizZlemek amaciyla citalan sékerek camlan ¢lkarmayiniz.
Siirekli sok tak, profillerin deformasyonuna sebep olur. Kanat camlarnin
her hangi bir sebep nedeniyle sdkiilmesi veya degistirilmesi kesinlikle
sakincalidir. En ¢ok rastlanilan talep cam degistirme istegidir. Pencerelerinizde
cam kalinhklanna uygun farkl citalar kullanilmaktadir. Bu nedenle ihtiyag
oldugunda pencere (reticinizden yardim isteyiniz.
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PVC Kapi ve

Pencerelerde
Terleme
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Binalar birgok i¢ ve dis etkilere maruz kalirlar. Hava sicakhgs, havanin
icindeki nem orani (rutubet), hava basinci, hava igindeki buhar basinci,
riizgar, sis, yagmur, glines vs. gibi bir gok etken pencere performansini
etkiler. PVC kapi ve pencereler mitkemmel izolasyon sagladiklarindan,
ic ortam ile dis ortami birbirlerinden ayirirlar. Igerdeki hava iceride,
disaridaki hava da hep disarida kalir. Igeride hapsolan havanin
temizlenmesi mimkiin degildir. Oysa i¢ ortamdaki su buhan kaynaklan,
hava icindeki nem oranini stirekli artiracaktir. Eger bu su buhar miktari
kontrol edilemez veya disariya atilamazsa, disariya kagamayan rutubet,
ortamdaki en soguk yer neresi ise orada yoJusacak ve terleme
baslayacaktir.

Binalarda rutubetten korunmanin amaci insanlara daha saglkl ev ici
ortami yaratmak, rutubetten dogacak istenmeyen etkileri azaltmak ve
binanin 6mrind arttirmaktir. Binalarda rutubet faktérleri bir kag tane
olup, bu faktorlerin etkisiyle rutubet slrekli sapmalar gosterir. Blyiik
olgtide dis hava sartlarina (dis klima), i¢c ortam Ureticilerine, ic mekanin
biyikliigine ve hava degisimine bagh olarak rutubet artar veya azalir.
ic ortamdaki rutubet iireticilerini (su buhan kaynaklarim) kisaca
soyle siralayabiliriz.

< Binanin yapimindan kalan rutubet,

. Ig buhar Ureticileri (banyo, mutfak, vs),

 Yasayan canlilarin ¢ikardiklan rutubet,

Bitkilerin cikardiklari rutubet,

* Montaj hatalan geregi olusan rutubet.

Yogusma (terleme) sebepleri sunlardir.

« Yuksek 1s1 kaybina sebep olan hava degisimleri,

+ Bina dig elemanlarninin transmisyonla 1s1 kaybi (dis cephe yalitim
problemi),

+ Oda duvarlarinin ya da camlarin diisiik sicakliklarda olmasi (bdyle
durumlarda hissedilebilir bir hava akimi olusur),

* Isinimla 1s1 kaybinin normalin Gstiinde olmasi.

Halk arasinda rutubet olarak adlandirilan sey, hava igindeki buhar
halinde bulunan sudur. Rutubet, ortam sicakligina bagh olarak degisir.
Kapali yasam mahallerinde sicak olan bdlgelerde 1sinan havanin su
buhari basinci yikseldiginden, soguk bolgelere dogru akin eder. Binalarda,
konutlarda veya yagsam mahallerinde en soduk bolgeler, dis cepheye
komsu bolgelerdir (yani cam, pencere ve dig duvarlardir). Unutulmamalidir
ki, pencereler dis duvarlara monte edilmek durumundadir. Ig ortamda
iIsinan ve hareket halinde olan hava soguk yiizeylere rastladijinda,
icindeki su buharinin bir kismi o yiizeyde isisini kaybederek su zerrecikleri
olarak aciga cikar. Bu olaya yogusma (terleme) denir.




Ulkemizde insa edilen binalarda su buhari yogusmasi (kondansasyon)
ve bu nedenle ortaya ¢ikan her trlt zararlara kargi 6nlem alinmasi
oldukga yenidir. 2000'li yillarla birlikte ingaatlarda insan saghgi ve konforu
6nem kazanmis, bina inga tekniklerinde yenilikler ve farklilagmalar daha
da belirgin hale gelmistir.

Endistriyel gelisme sonucu meydana ¢ikan yeni sartlar, yapilarda
yogusmaya sebep olduklari gibi, yogusmanin zararlanni ortadan kaldirmak
icin teknik zemini ve ¢ozimleri olusturmaktadir. Eski yapilarda duvar
kalinliginin fazla olmasi bir dezavantaj olmasina ragmen, gerekli isi
yahtimini sagladigi gibi, genellikle emicilik (difiizyon) direnci az; tas,
tugla, kerpic, kirec siva gibi malzemeler kullanildigindan, su buharinin
iceriden disariya kagisinda fazla bir diren¢ géstermedidi icin yogusma
olugmayabiliyordu.

Gindmiizde modern konstiiksiyon metotlarinin kullanilmasi, duvarlarin
incelmesine ve tasiyicilik (duvarlardan nefes alma) gérevlerinin kalkmasina
sebep olmustur. Bu, duvarlarda diflizyon sirasinda buharin kolaylikla
yogusma sicakhginin altina inerek su haline gelmesine ve duvarlarin
terlemesine sebep olmaktadir.

Enerji tasarrufu ve ses yalitimi igin diflizyon direnci yiiksek duvarlar
gerekirken, yogusmayi engellemek igin difiizyon direnci az duvarlar
gereklidir. Bu ikilem ingaat teknolojisinde heniiz tam olarak ¢dzilmus
degildir. Bu nedenle glinimuzde duvarlarin isi gegirgenlik direncinin
yiikseltilmesi ve duvar i¢ ylizeyindeki terlemenin dnlenmesi igin duvarlar
tabakall olarak yapilmaya ve 1s1 yaliim malzemeleri kullaniimaya
baslanmistir. Fakat maliyeti arttirdidi ve iscilik istedigi igin uygulamada
yanlhglar yapilmakta ve alinmasi gerekli bir kisim 6nlemler alnmamaktadir.

Dig duvarlann yapiyi dis etkilerden korumak amaciyla yapilan mozaik,
seramik, cam ve benzeri gibi buhar gecirmeyen malzemelerle kaplanmasi,
iceriden disartya dogru hareket eden su buharinin, duvar iginde
yogusmasina sebep olup, kaplamalarda; catlamalara, patlamalara, renk
degisimleri gibi bir cok arizalarin ortaya ¢ikmasina neden olmaktadir.
Eski yapilarda kat yukseklikleri, mahal boyutlan bugtinkiilerden ¢ok fazla
oldugundan, kisi basina diisen hava miktan fazla, rélatif nemlilik orani
da dusik olmaktaydi. Ayrica, eski binalarda her odada ocak, somine,
baca gibi nemli havayi digari atacak sistemler mevcutken, glinimiiz
yaplilarinda odalarin havalandiriimasi yeterli olmamakta ve havanin
neminin yiksek kalmasina sebep olmaktadir. Zamanimizda daha kuguk
hacimlerde daha cok insan yagsamakta, yemek pisirme, camasir yikama,
kurutma ve banyo alma gibi ihtiyaclar ayni yapida giderilmektedir.




Genellikle evlerde kullanilan gaz, likitgaz, havagazi ve dogalgaz gibi
yakitlar karbonhidrat asilli olduklarindan yanma esnasinda dnemli
miktarda su buhari ¢ikarirlar. Bu da rolatif nemin artmasina sebep
olmaktadir. Her yapi elemani gibi dis duvarlardan da i¢ ve dig su buhari
basing farkliiklarindan dolayr biinyesinden su buhar gegisi s6z konusudur.
Bu diflizyon olayi sirasinda su buhari i1s1 kaybederek yogusur ve duvar
iginde kalarak duvarin nemlenmesine neden olur. Ozellikle yagh boya
esasl boyalarla i¢ duvarlarin boyanmasi veya plastik esash duvar
kagrtlarinin kullanilmasi, duvarlarin su buhari difiisyon gecirgenligini
imkansiz kilar. Binada olusan su buhari duvarlar tarafindan emilemez
ve ortamdaki rélatif nem orani yiikselir.

Pencerelerde, kanat-kasa araliklarinin fazla olmasi hava akisini
(infiltrasyon) arttinr ve asin nemliligin olusmasina engel olur. S6z konusu
hava akigi yapi icinde dogal havalandirma iglevi yapip, hava icinde ki
nem oranini dengeler. Oysa PVC dogramalarda 1sI, ses ve su yalitimini
saglamasi amaciyla kullanilan kauguk contalar % 100 sizdirmazhk
sagladigindan, nemliligin infiltrasyonla azalma sansini tamamen ortadan
kaldinr. Bu nedenle rélatif (bagil) nem fazlaligi yogusmanin ve terlemenin
olusmasini arttinir.

Binalarin ¢ézilemeyen bu probleminin asilmasi kullaniciya kalmaktadir.
Kanatlar acilarak, uygun zamanlarda, periyodik olarak havalandiriimasi
zorunlulugu ortaya ¢ikmaktadir. S6z konusu havalandirma igleminin
kullanicinin kontrollinde, istedigi uygun zamanlarda yapilabilmesi igin
en uygun sistem FIRAT'in 6nctltgint Gstlendidi ¢ift agiim sistemleridir.
Ayrica havalandirmanin nem oranini dengelemesi yaninda, insan
blnyesinin ihtiyaci olan temiz havayl saglamasi bakimindan da ¢ok
onemlidir.

Cift cam uygulamalannda terleme olmaz diye bir kayit yoktur. Terlemenin
olusmasi igin ortam sicakhgi, nem orani ve yiizey sicakligi en 6nemli
etkenlerdir. iginde su buhar bulunan havanin temas ettigi yiizey sicaklig,
yogusma noktasi sicakliginin altinda ise o yizeyde terleme baslar.
Camlarda ve duvarlarda bu nedenle terlemeler olusur. % 60 nem ihtiva
eden 10°C sicakliktaki havanin, camda terleme yapmasi icin camin yiizey
sicakhiginin 7°C'ye dugsmis olmasi gerekmektedir. Oysa % 90 nem ihtiva
eden 10°C sicakliktaki havanin, camda terleme yapmasi icin camin yiizey
sicakhginin 9°C'ye digsmesi hile yeterlidir. Yani oda sicakligi 20°C ve
nem orani % 95 ise, cam yuzeyi 19°C oldugunda terleme baslayacaktir.
Ama yine ayni sicaklikta nem orani % 60 oldugunda, cam ytizeyi sicakhgi
12°C'ye kadar terleme baslamayacaktir. Bu da demek oluyor ki, terlemenin
onlenmesi icin en etkili yontem, nem yiizdesinin daima diislik tutulmasidir.




Yapi1 elemanlan yiizeylerinde olusacak terlemeyi dnlemek icin
birkac degisik metot uygulanabilir.

« Yapi elemanlannin isi direncini fazlalastirmak yani bina icindeki isyi
arttirmak (20-22°C) Gerekirse duvarlara 1si yalitimi ilavesi yapilarak
duvarin ylzey sicakhdini arttirmak mimkandr.

« Ig havanin bagil nem miktarini azaltmak. I¢ ortam rutubet Greticilerini
azaltmak. Havalandirma sistemleriyle ortamdaki su buharinin digari
atilmasini saglamak.

« Ig buhar tretici kaynaklarin bulundugu ortamlarin; pencereler
acllarak ve aspiratorler calistinlarak havalandiriimasini saglamak.
Glinde en az 2-3 kez havalandirma yapmak yeterlidir. Havalandirma
yalniz dis ortamdaki temiz hava ile yapilmaldir. Konuttaki diger
ortamlardaki kullanilmis hava asla havalandirma amach
kullanilmamahdir. Bu, sadece ortamdaki yogusmaya hazir havanin
baska bir odaya transferini saglar.

* Ig buhar Uretici kaynaklarin bulundugu ortamlarin kapilarini kapali
tutarak, nemin diger ortamlara tasinmasini 6nlemek.

+ Bina iginde yasanilan ortamlarda kesinlikle camasir kurutmamak,
mecbur kalinlyorsa camasir kurutulan ortam kapisini kapali tutmak.

» Terleme olan yiizeyi suni olarak 1sitmak.

* Terleyen ylizeyleri zorunlu olarak havalandirarak, sicak havanin bu
ylizeye hareketlenmesini saglayip isisini arttirmak.

+ Bina icinde degisik yerlere 1s1 kaynaklari koyarak, kapilari agik tutarak
ortam sicakhginin her yerde ayni olmasini saglamak.

» (Gaz sobasi, katalitik gibi su buhan ireten isiticilan kullanmamak.

+ Isi kaynaklari Gzerine gaydanlik vs gibi buhar Uretici kaynaklar
koymamak, su isitmamak.

* Yagmurlu havalarda dahi ¢ift acihim pencereleriniz araciig ile
havalandirma yapmaniz mimkandiir. Degisken hava sartlarinda
havalandirma adet ve siiresi deneme yanilma metodu ile tespit
edilebilir. Havalandirma amaciyla pencerenizi agtiginizda, camin dig
ylizeyinin hafif puslandigini gérebilirsiniz. Bu pus kayboldugunda
yeterli ve dogru havalandirma yapilmis demektir. Pencerenizi hemen
kapatmaniz gerekir.

» Ginun belli saatlerinde ¢ift agiim pencereler vasistas durumuna
getirilip ortamin havalandiriimasi saglanmalidir. Kullanilmig nemli
havanin temiz, sojuk fakat daha az nemli hava ile yer degistirmesi
icin yaklasik 15 dakika pencerenizin vasistas durumunda kalmasi
yeterlidir. Bu havalandirma enerji kaybina sebep olmaz. Pencereler
kapandiktan sonra igeriye girmis olan oksijeni bol temiz hava oda
sicakhgini arttiracaktir. Daha uzun sireli havalandirmalar ise i¢
duvar isisini diislireceginden, enerji kaybina sebep olacaktir.
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Yukarida siraladi§imiz alinmasi gereken énlemlere gerekli hassasiyet
gosterilirse, bilinmelidir ki daha saghkh ortamlara kavugsmak mimkin
olacaktir. Su buharinin ortamdan tamamen atilmasi igin en etkili yontem
klimasyondur.

Yani, klima cihazlarinin arkalarindan damla damla akan suyun, aslinda
ortamdan emilerek yogusturulan su buhar oldugu unutulmamalidir.
Kullanma kilavuzunuzdaki kurallara uymaniz durumunda, PVC kapi ve
pencereleriniz, siz dederli musterilerimize uzun yillar boyunca ylksek
performansla, konforlu ve saghkli yasam kosullar1 sunacaktir.

FIRAT, masterilerine her zaman saglikli ortamlar hazirlar.

FIRAT, misterilerine saglhk, huzur ve mutluluk diler.
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